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ДОВЕРИЕ БЛАГОДАРЯ КАЧЕСТВУ

масла гидрокрекинговой очистки, синтетические 
углеводороды и различные сложные эфиры. Данные 
вещества могут использоваться чистосортными, 
а также в различных соединениях друг с другом в 
качестве базового масла. К сожалению, ни в Германии, 
ни во всем мире нет унифицированного обозначения 
для базовых масел, поэтому эксперты по маркетингу 
всех компаний, производящих минеральные масла, 
снова и снова придумывают новые слова, упражняясь 
в словотворчестве. Такие понятия, как «синтетический», 
«синтез углеводородов», «полусинтетический» и многие 
другие обозначения в конечном итоге не дают указания 
на действительный состав смазочных материалов.

Один из ключевых моментов нашей базовой философии 
заключается в использовании только лучших, отборных 
базовых масел и присадок, соответствующих самому 
высокому и актуальному уровню техники. 

Без топлива и смазочных материалов шестеренный 
механизм современной техники обречен на 
стагнацию. Более сотен лет рыбий жир, сало и ланолин 
использовались в качестве животных, а оливковое, 
касторовое, горчичное и рапсовое масло – в качестве 
растительных смазочных материалов. Практичное, но 
дорогое касторовое масло на протяжении десятилетий 
было наиболее часто используемым смазочным 
маслом для гоночных и авиационных двигателей. Из-
за сильной склонности к окислению и вместе с тем к 
кислотообразованию, а также к загустению и осмолению 
данный продукт не подходит под сегодняшние высокие 
требования к современной технологии смазочных 
материалов.

Мы производим смазочные материалы исключительно 
с применением высококачественных базовых масел. 
Для изготовления мы используем минеральные масла, 
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заводской лаборатории. При этом для каждой партии 
изготавливается архивный образец. Контрольный анализ 
исходных материалов, присадок и каждой отдельной 
партии в нашей собственной заводской лаборатории 
обеспечивает высочайшее и неизменное качество наших 
продуктов. Разумеется, к нашим сервисным услугам 
относится также анализ масла нашей сервисной службой. 

Кроме того, при производстве AdBlue® из каждой 
изготовленной партии один образец направляется в 
независимую лабораторию, анализируется там и только 
после получения результата из лаборатории выдается 
разрешение на отправку заказчику. Таким тщательным 
лабораторным контролем мы обеспечиваем 
максимальное качество. Для каждого поставляемого 
нами продукта вы получаете технологические документы 
и сертификаты безопасности материала, отвечающие 
самым актуальным требованиям законодательства с 

учетом положений СГС и Регламента по классификации, 
маркировке и упаковке химических веществ и смесей. 
 
Все продукты разливаются с помощью самых 
современных разливочных установок в различные 
емкости: от литровых банок до 1 000-литровых еврокубов. 
Благодаря мотивации сотрудников и высокому 
техническому качеству разливочных установок вам 
гарантирована корректная фасовка смазочного 
материала и снабжение его надлежащей этикеткой.

Поставка смазочных материалов на розлив 
осуществляется через собственные вагоны-цистерны, 
имеющие различные камеры и системы раздачи, таким 
образом в соответствующие резервуары клиентов 
разливаются всегда чистосортные продукты. Кроме 
того, все транспортные средства для доставки имеют 
калиброванные системы раздачи.

В настоящий момент мы имеем свыше 1  200 активных 
рецептур, которые мы производим на своем заводе 
минеральных масел. К ним относятся классические 
моторные, трансмиссионные масла, рабочие жидкости и 
индустриальные масла, а также индивидуальные, особые 
составы в соответствии с требованиями заказчика, 
например, разделительные средства для бетона или 
специальные смазочно-охлаждающие масла для 
металлообработки. 

Наше производственное предприятие имеет различные 
смесительные резервуары, в которых мы можем 
изготавливать как комплектные партии для вагонов-
цистерн, так и минимальное количество смазочных 
материалов. При двухсменном режиме работы ежедневно 
производится и разливается до 500 тонн смазочных 
материалов. Качество произведенных продуктов 
постоянно контролируется в нашей собственной 
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Оптимальное применение смазочных материалов 
помогает экономить энергию, снижать время простоя, 
расходы и затраты на запчасти и сохранять стоимость 
машины, двигателя или соответственно инвестиций.

У каждого заказчика индивидуальные желания, он хочет 
получить решения с учетом конкретных особенностей 
для соответствующей цели применения – наша команда 
всегда готова помочь.

При рассмотрении отдельных аспектов смазки машин 
или их элементов, при разработке индивидуальных 
планов смазки для отдельных видов применения или 
комплексных решений для предприятия компания Finke 

исходит из трибологической и триботехнической базы.

Наша сервисная служба занимается также 
специальными аспектами при смазке определенных 
агрегатов; кроме того, мы всегда готовы помочь по 
всем вопросам, касающимся эмульсионных фильтров, 
промышленной гигиены, утилизации старого масла, 
фильтров для гидравлического масла, сроков замены 
масла и много другого.

Чтобы клиенту было удобно в любой момент подобрать 
правильную смазку AVIATICON, на нашем сайте  
www.finke-oil.de имеется поисковик, позволяющий 
легко найти нужную вязкость для легковых и 

грузовых автомобилей, а также для строительной и 
сельскохозяйственной техники.

Вся наша команда в любое время готова 
проконсультировать потребителей по техническим 
вопросам. При этом мы придаем очень большое значение 
образованию и постоянному повышению квалификации 
наших сотрудников (например, таких, как технический 
специалист, ТМК = технический консультант-продавец 
минеральных масел, ZFS = сертифицированный 
специалист по технологии смазочных материалов).

ДОВЕРИЕ БЛАГОДАРЯ КОМПЕТЕНЦИИ
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КОМАНДА КОМПАНИИ FINKE  
– НАШИ СОТРУДНИКИ ОТЛИЧАЮТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ!

Как производитель смазочных материалов мы придаем 
максимальное значение высочайшему качеству 
смазочных материалов и первоклассному сервису, 
выдвигающему на первый план трибологическое 
консультирование.

Наша команда – это здоровое сочетание сотрудников, 
работающих в области минеральных масел на 
протяжении нескольких десятилетий и обладающих 
огромным опытом, и молодых людей, непрерывно 
обучающихся на внутренних и сторонних курсах на 
специалистов по смазочным материалам.

Мы придаем максимальное значение обучению на 
технического консультанта- продавца минеральных 
масел (ТМК м/ж) и сертифицированного специалиста по 
технологии смазочных материалов (ZFS м/ж).

Мы постоянно совершенствуем наши рецептуры и 
разрабатываем индивидуальные решения для наших 
клиентов. Многие продукты, имеющие специальную 
формулу, созданы исключительно для одного заказчика 
и одного применения.

К нашим комплексным сервисным услугам, конечно 
же, относится лабораторный анализ для наших 
клиентов. Специально для биогазовых установок или 
теплонесущих масляных установок такой сервисный 
анализ является обязательным для оптимальной 
эксплуатации и вместе с этим максимально 
возможного времени выдержки масла. Именно при 
выборе подходящего качества смазочных материалов 
требуется основательное исследование, чтобы 
рекомендовать для использования самый лучший 

смазочный материал. План использования смазочных 
материалов Finke составляется индивидуально для 
каждого предприятия. Таким образом, потребитель 
имеет отличный обзор своей потребности в смазочном 
материале и использовании отдельных продуктов. 
Нередко благодаря оптимизации сортов можно достичь 
значительной экономии средств.

Для крупных заказчиков и агентов по перепродаже мы 
предлагаем комплексную сервисную услугу «Privat La-
bel», т.е. мы помогаем при проектировании собственной 
фирменной этикетки, специальной тары, при составлении 
информационных листков по сортам и сертификатов 
безопасности материалов. Наша сервисная услуга 

по этикеткам включает в себя составление этикеток 
согласно актуальным законодательным нормам. 
Разумеется, для наших экспортных заказчиков мы 
соблюдаем действующие в конкретной стране законы и 
предписания.

Каждый клиент получает от нас максимально 
возможную поддержку. Наша задача – предложить 
каждому клиенту оптимальную консультацию и найти 
идеальное трибологическое решение. Испытайте нас, мы 
всегда открыты для вас! Вашего личного консультанта-
специалиста Вы найдете по адресу www.finke-oil.de. 
Искренне ваша, команда завода минеральных масел 
Finke.
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НАША УПАКОВКА – НЕСКОЛЬКО ОТОБРАННЫХ ПРОДУКТОВ



9 9

Под определением «моторное масло» понимают любое 
качество смазочного материала, пригодного для смазки 
двигателя внутреннего сгорания. В первую очередь оно 
должно смазывать подвижные детали в двигателе и 
снижать трение. Кроме того, моторное масло снижает 
механический износ и количество остаточных продуктов 
сгорания. Благодаря этому оно оказывает очищающее 
действие. Оно защищает от коррозии, служит для 
охлаждения деталей двигателя, которые разогреваются 
особенно сильно, и обеспечивает герметичность.

Наши моторные масла AVIATICON разработаны для 
самых различных двигателей: для легковых, грузовых 
автомобилей, двухтактных двигателей, для двигателей 
в сельскохозяйственной технике, например, тракторов, 
а также в строительных машинах, для судовых, газовых 
двигателей, а также газонокосилок. Эти моторные 
масла доступны также в качестве антикоррозионного 
масла для двигателей.

При выборе правильного моторного масла, 
подходящего для данного двигателя, необходимо 
учитывать указания производителя по моторным 
маслам (например, указания Mercedes Benz 229.51 или 
VW 504.00/507.00). Если особых указаний производителя 
нет, необходимо учитывать технические требования 
стандарта Американского нефтяного института (API) или 
Ассоциации европейских производителей автомобилей 
(ACEA). Соответствующие данные по правильному 
маслу Вы найдете в руководствах по эксплуатации 
к соответствующему двигателю или в нашем 
поисковике по маслу на странице www.finke-oil.de. Если 
транспортные средства не имеют автоматического 
анализатора уровня масла, мы рекомендуем проверять 

уровень масла после каждой третьей заправки бака. 
Часто задают вопросы о смешиваемости различных 
сортов масла. Общее правило таково: сорта масла, 
имеющие идентичные технические характеристики, 
можно смешивать. При этом не играет никакой 
роли, минеральное или синтетическое это масло –
смешивание высококачественных сортов безопасно. 
Тем не менее, необходимо учитывать, что могут 
измениться обещанные производителями интервалы 
замены масла.

В закрытой таре моторное масло без проблем может 
храниться примерно 3 года. Открытые банки необходимо 
утилизировать надлежащим образом через год.

Добавление специальных «многообещающих» 
присадок для моторного масла почти все 
автомобильные производители категорически 
отвергают. Компания Mercedes  Benz пишет по этому 
поводу, что применение специальных присадок 
в смазочных материалах осуществляется под 
исключительную ответственность владельца 
автомобиля. В случае поломки гарантийные претензии 
вследствие этого могут ограничиваться. 
 
Мы также настойчиво отговариваем добавлять 
специальные присадки в моторные масла, так как 
дополнительное примешивание может изменить баланс 
между маслом и присадками в отрицательную сторону. 

Определение важных терминов, таких как API, ACEA, SAE 
см. по адресу www.finke-oil.de/schmierstoff-abc.

НАША ПРОГРАММА ПРОДАЖ:
МОТОРНЫЕ МАСЛА
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	 МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

УКАЗАНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Unique LX 0W-16

Моторное масло со специальной 
формулой для японских 
производителей оригинального 
оборудования, снижающее расход 
топлива

API SN

AVIATICON
Unique LV 0W-20

Высокопроизводительное моторное 
масло для современных бензиновых 
двигателей в легковых автомобилях, 
снижающее расход топлива

API SN
ILSAC GF-5

Ford WSS-M2C 925-A; Chrysler MS 6395

AVIATICON
Unique VO 0W-20

Гидросинтетическое моторное 
масло с антифрикционными 
свойствами для бензиновых и 
дизельных двигателей

ACEA A1/B1 Volvo VCC RBS0-2AE

AVIATICON
Unique SX 0W-40

Синтетическое моторное масло с 
антифрикционными свойствами

ACEA A3/B4
API SN

Mercedes Benz 229.3; Mercedes Benz 229.5; Volkswagen 502.00; 
Volkswagen 505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700; Renault 
RN 0710; Porsche A40

AVIATICON 
Unique SD 0W-40

Универсальное всесезонное 
моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей

API CF/SN
ACEA C3

Mercedes Benz 229.31; Mercedes Benz 229.51; BMW Longlife-04; 
GM dexos2®

AVIATICON
Unique FO ECO 
5W-20

Специальное высокопроизводительное 
моторное масло с 
антифрикционными свойствами и 
очень низким содержанием золы

ACEA A1/B1
API SN

Ford WSS-M2C 948-B

AVIATICON
Unique Longlife WIV 
5W-30

Гидросинтетическое 
высокопроизводительное 
моторное масло Longlife

ACEA C3 Указание MB 229.51;  
Volkswagen 504.00;  
Volkswagen 507.00;  
BMW Longlife-04

Mercedes Benz 229.31; Porsche C30

AVIATICON
Unique BM 5W-30

Высокопроизводительное 
моторное масло Longlife со средним 
содержанием золы

API SN/CF
ACEA C3

Mercedes Benz 229.51; 229.52 
BMW Longlife-04; GM dexos 2

Mercedes Benz 229.31; Volkswagen 502.00; Volkswagen 505.00; 
Volkswagen 505.01; Ford WSS-M2C 917-A; Fiat 9.55535-S2;  
Fiat 9.55535-S3
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	 МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - Продолжение

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

УКАЗАНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Unique DC 5W-30

Высокопроизводительное 
гидросинтетическое моторное 
масло с антифрикционными 
свойствами

ACEA A3/B4
API CF/SM

Указание MB 229.5 Mercedes Benz 229.3; Volkswagen 502.00; Volkswagen 503.01; 
Volkswagen 505.00; BMW Longlife-01; BMW Longlife-98; Ren-
ault RN 0700; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Fiat 9.55535-H2; Fiat 
9.55535-M2; Fiat 9.55535-N2

AVIATICON
Unique FO Plus 
5W-30

Высокопроизводительное 
гидросинтетическое моторное 
масло Longlife

ACEA A1/B1
API SL/CF
ACEA A5/B5

Renault RN 0700; Ford WSS-M2C 913-A; Ford WSS-M2C 913-B; 
Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-D; Jaguar

AVIATICON
Unique SC 5W-30

Высокопроизводительное 
гидросинтетическое моторное 
масло с антифрикционными 
свойствами

ACEA C2
API SN/CF

Renault RN 0700; Fiat 9.55535-DS1; Fiat 9.55535-S1; IVECO 18-
1811 SC1; PSA B71 2290

AVIATICON
Unique RN 5W-30

Всесезонное моторное масло с 
антифрикционными свойствами 
с низким содержанием золы для 
бензиновых двигателей

ACEA C4 Mercedes Benz 226.51; Mercedes Benz 229.51; Renault RN 0720

AVIATICON
Unique LSC 5W-30

Высокопроизводительное 
моторное масло с 
антифрикционными свойствами 
и с исключительно низким 
содержанием золы

ACEA C1/C2 Ford WSS-M2C 934-B; Mazda; Mitsubishi; Fiat; Honda; Citroen; 
Peugeot; Toyota

AVIATICON
Unique PD 5W-40

Универсальное всесезонное 
моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей

ACEA A3/B4/C3
API SN/CF

Mercedes Benz 226.5; Mercedes Benz 229.31; Mercedes Benz 
229.51; Volkswagen 502.00; Volkswagen 505.00; Volkswagen 
505.01; BMW Longlife-04; Renault RN 0700; Renault RN 0710;  
Ford WSS-M2C 917-A; Fiat 9.55535-S2; Porsche A40

AVIATICON
Unique SL 5W-40

Высокопроизводительное 
гидросинтетическое моторное 
масло с антифрикционными 
свойствами

API SN/CF
ACEA A3/B4

Mercedes Benz 226.5; Mercedes Benz 229.3; Volkswagen 502.00; 
Volkswagen 505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700; Renault 
RN 0710; GM-LL-B-025; Porsche A40; PSA B71 2296
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

УКАЗАНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Unique LL 10W-40

Универсальное моторное масло с 
антифрикционными свойствами для 
бензиновых и дизельных двигателей

API SL/CF
ACEA A3/B4

Mercedes Benz 229.1; Volkswagen 501.01; Volkswagen 505.00

AVIATICON
Unique TW 10W-60

Синтетическое моторное масло с 
антифрикционными свойствами

ACEA A3/ B4
API SL
API CF

Mercedes Benz 229.3; Volkswagen 501.01; Volkswagen 505.00; 
BMW Longlife-01

AVIATICON
Unique D 15W-40

Универсальное всесезонное 
моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей

API CG-4/SJ
ACEA A3/B3/E2

Mercedes Benz 228.1; Mercedes Benz 229.1; MAN 271; Volvo VDS; 
DEUTZ DQC-II-05

AVIATICON
Unique D  
20W-50

Универсальное всесезонное 
моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей

ACEA A2/B2/
E2/E3
API SJ/CG-4

Mercedes Benz 228.1; Mercedes Benz 229.1;  
MAN 271; Volvo VDS; DEUTZ DQC-II-05

	 МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - Продолжение
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

УКАЗАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finko Premium 
Truck LA 5W-30

Синтетическое моторное 
масло категории USHPD с 
антифрикционными свойствами 
для двигателей EURO-5 и EURO-6

API CJ-4/SN
JASO DH-2
ACEA E6/E7/E9

Указание MB 228.51; 228.31 
MAN M 3271-1; MAN M 3477; MAN 
M 3677; Volvo VDS-3 (STD 417-0002); 
Volvo VDS-4 (STD 417-0001);  
Renault VI-RLD-2; Renault VI-RLD-3; 
DEUTZ DQC IV-10 LA; Mack EO-N; 
Mack EO-O Premium Plus

Volvo CNG; Renault VI-RGD; Renault VI-RXD; CAT ECF-1a;  
CAT ECF-2; CAT ECF-3; MTU MTL 5044, тип 3.1

AVIATICON
Finko Turbo  
ECO LA 10W-30

Синтетическое моторное 
масло категории SHPD с 
антифрикционными свойствами 
и  низким содержанием золы для 
дизельных двигателей

API SM
API CJ-4
ACEA E7/E9

Mercedes Benz 228.31; MAN M 3575; Volvo VDS-4 (STD 417-0001); 
Renault VI-RLD-3; Caterpillar ECF-2; Caterpillar ECF-3; Cummins 
CES 20081; DEUTZ DQC III-10 LA; Mack EO-O Premium Plus

AVIATICON
Turbo D  
10W-40

Универсальное моторное 
масло категории SHPD с 
антифрикционными свойствами

API CI-4
JASO DH-1
ACEA E7/A3/B4
Global DHD-1

Указание MB 228.3; MAN M 3275-1; 
Volvo VDS-3 (STD 417-0002); Renault  
VI-RLD-2; DEUTZ DQC III-10; Mack 
EO-M Plus

Mercedes Benz 229.1; Allison C4; Cummins CES 20076; Cummins 
CES 20077; Cummins CES 20078; DAF; Detroit Diesel DDC 93K215; 
Mack EO-N; MTU MTL 5044 Typ 2; Voith Retarder, тип A

AVIATICON
Turbo LA Plus 
10W-40

Моторное масло категории SHPD 
для дизельных двигателей с 
турбонаддувом

ACEA E7/E9
API SN
API CJ-4
Global DHD-1
JASO DH-2

Указание MB 228.31; MAN M 3575; 
Volvo VDS-4 (STD 417-0001); Renault  
VI-RLD-3; DEUTZ DQC III-10 LA; Mack 
EO-O Premium Plus

CAT ECF-1; CAT ECF-1a; CAT ECF-2; CAT ECF-3; CNH MAT 3521; 
Cummins CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K218; MTU MTL 5044, 
тип 2.1; MTU DDC BR 2000; MTU DDC BR 4000

AVIATICON
Finko Truck LD 
10W-40

Высокопроизводительное 
моторное масло категории UHPD 
для дизельных двигателей с 
увеличенным интервалом замены

ACEA E4/E7
Global DHD-1
API CI-4

Указание MB 228.5; MAN M 3277;  
DEUTZ DQC III-10

MAN M 3377; Volvo VDS-3 (STD 417-0002); Renault VI-RLD-2; 
Renault VI-RXD; CAT ECF-1a; CAT ECF-1a; CAT ECF-2; Cummins 
CES 20078; Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO T3 E4; Mack EO-M 
Plus; Mack EO-N Premium Plus; MTU MTL 5044, тип 3; MTU DDC 
BR 2000; MTU DDC BR 4000

	 МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

УКАЗАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finko Truck LD Plus 
10W-40

Высокопроизводительное 
моторное масло с 
антифрикционными свойствами 
для грузовых автомобилей

ACEA E4/E7
API CI-4

Scania LDF-2 Mercedes Benz 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3 (STD 417-0002); 
Renault VI-RLD-2; Renault VI-RXD; Cummins CES 20077; Cummins  
CES 20078; DAF HP-2; DEUTZ DQC III-10; Mack EO-M Plus; Mack 
EO-N; MTU MTL 5044, тип 3; MTU DDC BR 2000; MTU DDC BR 4000

AVIATICON
Finko Truck DLF-3 
10W-40

Высокопроизводительное 
синтетическое моторное масло для 
дизельных двигателей Euro-4, Euro-
5 и SCANIA-Euro-6

API CF
ACEA E4/E7

Scania LDF-3 Mercedes Benz 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3 (STD 417-0002); 
Renault VI-RLD-2; Renault VI-RXD; Mack EO-N Premium Plus;  
MTU MTL 5044, тип 3; Scania LDF-2

AVIATICON
Finko Super Truck 
LA 10W-40

Моторное масло категории USHPD 
с антифрикционными свойствами и 
с увеличенным интервалом замены 
для дизельных двигателей

JASO DH-2
API CI-4
ACEA E6/E7

Указание MB 228.51;  
MAN M 3477; MAN M 3271-1; DEUTZ 
DQC III-10 LA

Mercedes Benz 226.9; MAN M 3277 CRT; Renault VI-RLD-2;  
Renault VI-RXD; Renault VI-RGD; Mack EO-N Premium Plus;  
Caterpillar ECF-1; Caterpillar ECF-1a; Caterpillar ECF-2; Volvo VDS-3 
(STD 417-0002); MTU MTL 5044, тип 3.1; MTU DDC BR 4000; 
MTU DDC BR 2000; DAF HP-2; Scania Low Ash; Cummins CES 
20077; Cummins CES 20076

AVIATICON
Finko Super Truck 
LA Plus  
10W-40

Высокопроизводительное 
моторное масло с 
антифрикционными свойствами 
для грузовых автомобилей

JASO DH-2
API CI-4
ACEA E6/E7/E9
ACEA
SAE 10W-40

Mercedes Benz 226.9; DEUTZ TTCD-Motoren; IVECO 18-1804 TLS 
E9; Caterpillar ECF-1a; MAN M 3477; Mercedes Benz 228.51;  
MAN M 3271-1; MTU MTL 5044, тип 3.1; MTU DDC BR 2000;  
Renault VI-RGD; MTU DDC BR 4000; Renault VI-RLD-2; Renault  
VI-RXD; Volvo VDS-3 (STD 417-0002); DEUTZ DQC IV-10 LA;  
Mack EO-M Plus; Mack EO-N; Cummins CES 20076; Cummins  
CES 20077; Scania Low Ash; DAF; Mercedes Benz 235.28; Volvo 
CNG; Voith Retarder, тип B

AVIATICON
Turbo Super  
15W-40

Универсальное всесезонное
моторное масло категории SHPD

API CI-4/SL
ACEA A3/B3/E7
Global DHD-1

Указание MB 228.3;  
MAN M 3275-1;  
Volvo VDS-3 (STD 417-0002);  
Renault VI-RLD-2;  
Mack EO-N Premium Plus

Mercedes Benz 229.1; Renault VI-RLD; Caterpillar ECF-1a;  
Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20071; Cummins CES 20072; 
Cummins CES 20076; Cummins CES 20077; DEUTZ DQC III-10; 
John Deere JDQ 78 A; MTU MTL 5044, тип 2; MTU DDC BR 2000;  
MTU DDC BR 4000; ZF TE-ML 07C

	 МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН - Продолжение
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

УКАЗАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Turbo Super Plus 
15W-40

Моторное масло категории SHPD 
для дизельных двигателей

ACEA E9
API SN/CJ-4
Global DHD-1 
JASO DH-2

Указание MB 228.31; MAN M 3575; 
Volvo VDS-4 (STD 417-0001);  
Renault VI-RLD-3;  
DEUTZ DQC III-10 LA;  
Mack EO-O Premium Plus

CAT ECF-1a; CAT ECF-2; CAT ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit 
Diesel DDC 93K218; John Deere JDQ 78X; MTU MTL 5044, тип 2.1; 
MTU DDC BR 2000; MTU DDC BR 4000

AVIATICON
Turbo JD  
15W-40

Всесезонное моторное масло 
категории SHPD

API CH-4/CI-4/SL
ACEA A3/B3
Global DHD-1
ACEA E3/E5/E7

Mercedes Benz 228.3; Mercedes Benz 229.1; MAN M 3275-1;  
Volvo VDS-3 (STD 417-002); Renault VI RLD; Renault VI-RLD-2; 
Cummins CES 20071; Cummins CES 20072; Cummins CES 20076; 
Cummins CES 20077; Cummins CES 20078; John Deere JDQ 78A; 
Mack EO-M Plus; Mack EO-N Premium Plus; MTU MTL 5044, тип 2

AVIATICON
Turbo Premium 
20W-50

Универсальное моторное масло 
категории SHPD

ACEA E7/E5/E3
API CH-4/CI-4
JASO DH-1

Mercedes Benz 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-2; CAT ECF-1; 
CAT ECF-1a; CAT ECF-2; Cummins CES 20076; Cummins CES 
20077; Cummins CES 20078; Detroit Diesel DDC 93K215; DEUTZ 
DQC II-10

	 МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН - Продолжение
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API

AVIATICON 
Finko 2T Rot

Масло на основе минерального масла, самосмешиваемое и бездымное 
двухтактных двигателей с воздушным охлаждением

JASO FB
API TC

AVIATICON 
Finko 2T  
Outboard

Масло на основе минерального масла, самосмешиваемое и бездымное 
для подвесных лодочных двигателей с водяным охлаждением

NMMA TC-W3

AVIATICON
Finko 2T-HS

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей, 
самосмешиваемое и бездымное для подвесных лодочных двигателей 
с водяным охлаждением и двухтактных двигателей с воздушным 
охлаждением

JASO FD
API TC
ISO-L-EGD
Global GD

AVIATICON
Finko 2T Synth

Синтетическое масло, самосмешиваемое и бездымное для охлаждаемых 
водой подвесных лодочных двигателей, а также охлаждаемых воздухом 
двухтактных двигателей

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API

AVIATICON 
Moto HS 4T 
10W-40

Полусинтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов API SL
JASO MA2
JASO MA

AVIATICON 
Moto FS 4T 
15W-50

Синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов JASO MA2

	 МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	 МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

КЛАСС SAE РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
HDS-3

Сезонное моторное масло для 
всех бензиновых и дизельных 
двигателей, в том числе 
турбокомпрессоров

CF/SF
E2

10W; 20W-20; 30; 40; 50 Mercedes Benz 228.0; MAN 270; Allison C4; Caterpillar TO-2;  
MTU MTL 5044, тип 1; ZF TE-ML 04B

AVIATICON
HDS Heavy Duty

Сезонное моторное масло с 
низким содержанием золы для 
высоконагруженных двухтактных 
дизельных двигателей Detroit

CD-2/CF 
CF-2/SF

40 Allison C4; Detroit Diesel DDC

AVIATICON
Motac

Сезонное моторное масло 
 без присадок для бензиновых и 
дизельных двигателей

10W; 20W-20; 30; 40; 50 подходит для ретро-автомобилей

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

КЛАСС SAE РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Масла для 
газонокосилок

Моторное масло для 
четырехтактного мотора 
газонокосилок

CF/SF
E2

30

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

КЛАСС SAE РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Антикоррозионное 
моторное масло

Антикоррозионное моторное 
масло с многочисленными 
возможностями применения, в том 
числе для первого запуска

20W-20

	 УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

	 МАСЛО ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

	 АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА (STOU И UTTO)

Многие тракторы или строительные машины с 
коробкой передач, подключаемой под нагрузкой, а 
также более старые тракторы имеют общий масляный 
контур для коробки передач, заднего моста и 
гидравлики, в которых дисковые муфты, работающие 
на масле, двигаются вместе в масляном картере. Для 
таких машин в большинстве случаев используется 
универсальное масло Super Tractor Oil Universal (STOU), 
удовлетворяющее требованиям трансмиссионных 
масел (API GL4), моторного масла, а также требованиям 
гидравлического масла. Масла STOU были разработаны 
специально для сельского хозяйства с тем, чтобы это 
не привело ни к какой путанице сортов. Специально для 
сельскохозяйственного сектора различают:

UTTO – UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL 
Данное масло выполняет требования для гидравлики, 
ступенчатых коробок передач, дисковых муфт, работающих 
на масле (передача, переключаемая под нагрузкой/тормоза) 
и частично заключительной части приводной системы.
SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL 
Данное универсальное масло выполняет требования для 
двигателя, гидравлики, ступенчатой коробки передач и 
частично заключительной части приводной системы. Новые 
требования стандартов по выхлопным газам часто требуют 
применения специальных моторных масел; классические 
масла категории STOU уже не отвечают этим требованиям; 
кроме того, в планетарных двигателях используется 
специальное масло GL-5, а не STOU. 

В любом случае обязательно выполнение указаний 
изготовителя, т. к. некорректное использование данных 
универсальных масел может быстро привести к 
проблемам, например, к вибрации тормозов. 

Масла STOU наилучшим образом подходят к 
чистосортному грузовому парку, например, John Deere. 
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Super Agra  
15W-30

S. T. O. U.  
(суперуниверсальное тракторное 
масло круглогодичного 
использования)

API CE/CG-4/GL4 
ACEA E3
SAE 80W-85
HVLP-D (ISO VG 
32-68)

Ford ESN-M2C-134 D; Ford ESN-M2C-86 B; Ford M2C 159-B; Ford M2C 159-C;  Ford New Holland 
82009202; Allison C4; Case IH MS 1204; Case IH MS 1206; Case IH MS 1207; Caterpillar TO-2;  
CNH MAT 3525; John Deere JDM J27; Massey Fergusson M 1135; Massey Fergusson M 1139; Massey  
Fergusson M 1144; New Holland NH 030 C; New Holland NH 410 A; SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic 
Trans Fluid; Sperry Vickers/Eaton M2950-S, I-280-S; ZF TE-ML 03A; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 07B;  
ZF TE-ML 07D

AVIATICON
Super Agra 10W-30

S. T. O. U.  
(суперуниверсальное тракторное 
масло круглогодичного 
использования)

API CG-4/GL4/SF 
ACEA E3
SAE 80W-85
HVLP-D (ISO VG 
32-68)

Ford ESN-M2C-134 D; Ford ESN-M2C-86 B; Ford M2C 159-B; Ford M2C 159-C; Ford New Holland 82009202; 
Allison C4; Case IH MS 1204; Case IH MS 1206; Case IH MS 1207; Case IH MS 1209; Caterpillar TO-2;  
CNH MAT 3525; CNH MAT 3526; John Deere JDM J20 C; John Deere JDM J27; Massey Fergusson M 1135; 
Massey Fergusson M 1139; Massey Fergusson M 1144; Massey Fergusson M 1145; New Holland NH 030 C;  
New Holland NH 410 B; SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid; Sperry Vickers/Eaton M2950-S, 
I-280-S; ZF TE-ML 03A; ZF TE-ML 05K; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 07B; ZF TE-ML 07D

AVIATICON
Super Agra 10W-40

S. T. O. U.  
(суперуниверсальное тракторное 
масло круглогодичного 
использования)

API CG-4/GL4/SF 
ACEA E3
SAE 10W-30
SAE 15W-30
SAE 10W-40
SAE 80W-85
HVLP-D (ISO VG 
46-100)

Mercedes Benz 227.1; Ford ESN-M2C-134 D; Ford ESN-M2C-86 B/C; Ford M2C 159-B; Ford M2C 159-C;  
Ford New Holland 82009201; Ford New Holland 82009202; Ford New Holland 82009203; Allison C4;  
Case IH MS 1204; Case IH MS 1206; Case IH MS 1207; Case IH MS 1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; 
CNH MAT 3526; John Deere JDM J20 C; John Deere JDM J20 D; John Deere JDM J27; Massey  
Fergusson M 1135; Massey Fergusson M 1139; Massey Fergusson M 1143; Massey Fergusson M 1144; 
Massey Fergusson M 1145; SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid; Sperry Vickers/Eaton 
M2950-S, I-280-S; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 06R; ZF TE-ML 07B

	 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Agra Utto

Универсальное тракторное 
трансмиссионное масло

API GL4
SAE 80W-85
HVLP-D  
(ISO VG 32-68)

Ford ESN-M2C-134 D; Ford ESN-M2C-86 B; Ford New Holland 82009202; Allison C4; Caterpillar TO-2;  
John Deere JDM J20 C; Massey Fergusson M 1135; Massey Fergusson M 1145; New Holland NH 030 C; 
New Holland NH 410 B; SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid; Sperry Vickers/Eaton M2950-S, 
I-280-S; ZF TE-ML 03A; ZF TE-ML 05K; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 07B

AVIATICON
Agra Utto Bio 

Универсальное тракторное 
трансмиссионное масло

API GL4 Case; Ford New Holland; John Deere; Massey Fergusson

AVIATICON
Agra Utto  
Premium 

Универсальное тракторное 
трансмиссионное масло

API GL4
API GL5 с/х.
SAE 80W-85
SAE 10W-30
HVLP-D  
(ISO VG 46-100)

Volvo WB 101; Ford ESN-M2C-134 D; Ford ESN-M2C-86 B/C; AGCO Powerfluid 821 XL; AGCO Q-186 White 
farm; Allison C4; Case IH MS 1206; Case IH MS 1207; Case IH MS 1209; Case IH MS 1210; Case IH MS 1230; 
Case IH MS 1317; Caterpillar TO-2; CLAAS/Renault; CNH MAT 3505; CNH MAT 3506; CNH MAT 3509;  
CNH MAT 3510; CNH MAT 3525; CNH MAT 3526; Fendt (кроме Vario); John Deere JDM J20 C; John Deere 
JDM J20 D; Komatsu (Wet Brake Axle); Kubota UDT; Leyland Trucks LTS 22 AF 10; Massey Fergusson  
M 1135; Massey Fergusson M 1141; Massey Fergusson M 1143; Massey Fergusson M 1145; New Holland 
FNHA 2-C-200.00, 201.00; Same-Deutz-Fahr; ZF TE-ML 03E; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 17E; ZF TE-ML 21F

AVIATICON
Agra Utto  
WB HT 

Универсальное тракторное 
трансмиссионное масло

API GL4
SAE 5W-20
SAE 75W-80

Volvo WB 101; Volvo WB 102; Ford ESN-M2C-134 D; Allison C3; Allison C4; Case IH MS 1206; Case IH MS 
1207; Case IH MS 1210; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; John Deere JDM J20 A; John Deere JDM J20 C; 
Kia SP-II; Komatsu AXO (KES 07.866); Kubota UDT; Massey Fergusson M 1135; Massey Fergusson M 1141; 
Massey Fergusson M 1143; Massey Fergusson M 1145; ZF TE-ML 03E; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06K

AVIATICON 
Agra CVT

UTTO (Universal–Traktor–Trans-
mission-Oil, универсальное 
тракторное трансмиссионное 
масло) на синтетической основе 
для сельскохозяйственных 
и строительных машин с 
бесступенчатой трансмиссией

API GL4
HVLP-D  
(ISO VG 46-100)
SAE 75W-85

AGCO CVT ML 200; Claas CVT; CNH MAT 3540 (CVT); Fendt Vario; JCB Fastrac CVT; John Deere JDM J20 
C/Hyguard; Same Deutz-Fahr ZF 06 D; Valtra G2-08; ZF TL-ML 06D; ZF TL-ML 06E; ZF TL-ML 06F; CNH MAT 
3525; ZF TE-ML 06H; ZF TE-ML 06M

	 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Duo Fluid  
20W-40

Универсальное тракторное 
трансмиссионное масло

Volvo WB 101; Ford ESN-M2C-134 D; Ford ESN-M2C-86 B/C; Allison C4; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3505; 
CNH MAT 3525; John Deere JDM J20 C; Massey Fergusson M 1135; Massey Fergusson M 1141;  
Massey Fergusson M 1143; Massey Fergusson M 1145; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06K; ZF TE-ML 17E;  
ZF TE-ML 21F

AVIATICON
CTO 10W

Высокопроизводительное 
трансмиссионное масло

API CF-2
API CF

Allison C4; CAT TO-4; Eaton; Komatsu Wet Brake Axle; ZF TE-ML 03C

AVIATICON
CTO 30

Высокопроизводительное 
трансмиссионное масло

API CF 
API CF-2

Allison C4; CAT TO-4; Eaton; Komatsu Wet Brake Axle; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07F

AVIATICON
CTO 50

Высокопроизводительное 
трансмиссионное масло

API CF
API CF-2

Allison C4; CAT TO-4; Eaton ; Komatsu Wet Brake Axle

AVIATICON 
CTO Premium
10W-30

Высокопроизводительное 
трансмиссионное масло

Allison C4; Caterpillar TO-4; Claas Eccom 3.5 (CSE); Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 06H; 
ZF TE-ML 06M

	 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА - Продолжение
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Коробки передач являются деталями машины или 
узлами, имеющими задачу по увеличению или снижению 
числа оборотов, а также передаче мощности и движений. 
Конструкция современных коробок передач сделала 
необходимой разработку синтетических трансмиссионных 
масел. Трансмиссионные масла в коробках передач 
подвергаются сильным нагрузкам из-за меняющихся 
условий движения и коэффициентов нагрузки.

По этой причине требования к смазочным материалам 
зависят от конструкции коробки передач. В то время 
как условия трения в точках вращения рычажной 
передачи очень близки условиям трения в подшипниках 
скольжения, то условия на боковых поверхностях зубьев 
шестерней совершенно другие. На шестерне возникает 
наложение трения скольжения и трения качения, и 
смазочная пленка, несмотря на большую нагрузку, 
изменяющуюся отчасти ударным образом, должна 
отделять рабочие элементы друг от друга.

Быстроходные коробки передач с незначительной 
нагрузкой в большей степени требуют трансмиссионных 
масел с низкой вязкостью, чем тихоходные коробки 
передач с большой нагрузкой. Также при использовании 
трансмиссионных масел следует учитывать указания 
изготовителей коробок передач.

GL 1 	�Нелегированные трансмиссионные масла для 
зубчатых и червячных передач, а также для 
главных передач с косыми и дуговыми зубьями 
при легких условиях эксплуатации; могут 
добавляться ингибиторы коррозии и окисления

GL 2 	� Трансмиссионные масла для главной передачи 
с червячными передачами, которые из-за 
требований больше не могут эксплуатироваться 

безупречно с трансмиссионными маслами 
согласно GL 1

GL 3 	� Трансмиссионные масла (EP) среднего 
легирования для ступенчатых и специальных 
коробок передач, а также для главных передач 
при легких и средних условиях эксплуатации

GL 4 	� Трансмиссионные масла для главных передач 
с гипоидным зацеплением при нормальных 
условиях эксплуатации, а также для 
высоконагруженных ступенчатых и специальных 
коробок передач, соответствует MIL-L 2105

GL 5 	�  Трансмиссионные масла для высоконагруженных 
главных передач с гипоидным зацеплением, 
частично также для ступенчатых и специальных 
коробок передач; соответствует MIL-L 2105 B; 
трансмиссионные масла всесезонного характера 
GL 5 соответствуют MIL-L 2105 C/D

GL 6 	� Трансмиссионные масла для очень 
высоконагруженных главных передач с 
гипоидным зацеплением (осевое смещение 
свыше 25 % диаметра ведомого конического 
колеса); в настоящий момент сняты. API GL 6 - 
эквивалент Ford M 2C-105 A 

Масла для автоматических коробок передач (ATFs) 
– специальные смазочные материалы с особыми 
и высокими требованиями согласно функциям 
агрегатов в автоматических коробках передач. 
Требуются очень хорошие вязкостно-температурные 
свойства и характеристики при низких температурах, 
сопротивление сдвигу, высокая устойчивость к 
окислению, отличная пенообразующая способность 
и антивспенивающая способность, определенные 
фрикционные условия, характеристики впрыска и т.д.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Gold MZ 80W

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 4

API GL4 Указание MB 235.1 MAN 341, типE-1; MAN 341, тип Z-2; Ford SQ-M2C-9008 A;  
ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A; ZF TE-ML 19A

AVIATICON
Gold MZ  
85W-90

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 4

API GL4 Mercedes Benz 235.1; MAN 341, тип E-1; MAN 341, тип Z-2;  
Volvo 97305; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A;  
ZF TE-ML 19A

AVIATICON
Gold MZ 140

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 4

API GL4 Volvo 97305; ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A;  
ZF TE-ML 19A

AVIATICON
Gold MZ  
80W-90

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 4

API GL4 Mercedes Benz 235.1; MAN 341, тип E-1; MAN 341, тип Z-2;  
Volvo 97305; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A;  
ZF TE-ML 19A

AVIATICON
Hypoid EP 80W

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 5

API GL5 MIL-L-2105 C/D; MAN 342, тип M-1; DAF; ZF TE-ML 17B

AVIATICON
Hypoid EP 85W-90

Универсальное трансмиссионное 
масло для гипоидных передач по 
классификации API GL 5

API GL5 Mercedes Benz 235.0; MIL-L-2105 C/D; VOITH 132.00374400; 
Volvo 97310; MAN 342, тип M-1; Ford SQ-M2C-9002 AA; DAF;  
ZF TE-ML 16B; ZF TE-ML 16C; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B;  
ZF TE-ML 21A

AVIATICON
Hypoid EP 140

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 5

API GL5 MIL-L-2105 C/D; DAF

AVIATICON
Hypoid EP  
80W-90

Универсальное трансмиссионное 
масло для гипоидных передач по 
классификации API GL 5

API GL5 MIL-L-2105 C/D; VOITH 132.00374400; Volvo 97310; Mercedes 
Benz 235.0; MAN 342, тип M-1; Ford SQ-M2C-9002 AA; DAF;  
ZF TE-ML 16B; ZF TE-ML 16C; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B;  
ZF TE-ML 21A

AVIATICON
Hypoid EP  
80W-140

Универсальное трансмиссионное 
масло для гипоидных передач по 
классификации API GL 5

API GL5 MIL-L-2105 C/D; Volvo 97310; DAF; ZF TE-ML 16D; ZF TE-ML 21A

	 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ СТУПЕНЧАТЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Hypoid EP  
85W-140

Универсальное трансмиссионное 
масло для гипоидных передач по 
классификации API GL 5

API GL5 MIL-L-2105 C/D; Volvo 97310; ZF TE-ML 16D; DAF; ZF TE-ML 21A

AVIATICON
Hypoid LS 90 

Универсальное трансмиссионное 
масло для гипоидных передач по 
классификации API GL 5

API GL5 Ford M2C 104-A; MIL-L-2105 B; MIL-L-2105 C/D; ZF TE-ML 05C;  
ZF TE-ML 12C; ZF TE-ML 16E; ZF TE-ML 21C

AVIATICON
Hypoid LS  
80W-140

Универсальное трансмиссионное 
масло для гипоидных передач по 
классификации API GL 5

API GL5 LS MIL-L-2105 D; ZF TE-ML 05C; ZF TE-ML 12C; ZF TE-ML 16E;  
ZF TE-ML 21C

AVIATICON
Finkogear Super 
80W-90

Универсальное трансмиссионное 
масло для автомобильных коробок 
передач API GL4/GL5

API GL4
API GL5
API MT-1

MAN 341, тип E-2
MAN 341, тип Z-2
MAN 342, тип M-2

Mercedes Benz 235.0; Arvin Meritor 076-A; Arvin Meritor 076-D; 
Renault; DAF; IVECO; Mack GO-J; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B; 
ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 12L; ZF TE-ML 12M; ZF TE-ML 16B;  
ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A

AVIATICON
Finkogear Synth 
75W-90

Синтетическое универсальное 
трансмиссионное масло для 
автомобильных коробок передач 
API GL4/GL5

API GL4
API GL5
API MT-1

Mercedes Benz 235.8; MAN 341, тип E-3; MAN 341, тип Z-2;  
MAN 342 Typ M-3; Arvin Meritor 076-N; MIL-L-2105 E;  
Renault B0032/3 Annex 3; Mack GO-J; Scania STO 1:0;  
ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05B; ZF TE-ML 07A; ZF TE-ML 08;  
ZF TE-ML 12B; ZF TE-ML 12M; ZF TE-ML 16F; ZF TE-ML 17B;  
ZF TE-ML 19C; ZF TE-ML 21B

AVIATICON
Gold MTF 75W-80

Универсальное трансмиссионное 
масло по классификации API GL 4

API GL4 MAN 341, тип E-3
MAN 341, тип Z-4

DAF XF; IVECO 18-1807; Mercedes Benz 235.4; Volvo 97305; Eaton; 
ZF TE-ML 01L; ZF TE-ML 02L; ZF TE-ML 16K

AVIATICON
Gold Synth
75W-80

GL-4 Трансмиссионное масло с 
увеличенным интервалом замены 
для ступенчатых коробок передач 
грузовых автомобилей

API GL4 MAN 341, тип Z-5; Volvo 97307; Mercedes Benz 235.28;  
ZF TE-ML 01E; ZF TE-ML 02E; ZF TE-ML 16P

	 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ СТУПЕНЧАТЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ – Продолжение
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАСС API
ACEA

РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Gold Synth MB
75W-90

GL-4 Трансмиссионное масло с 
увеличенным интервалом замены 
для ступенчатых коробок передач 
грузовых автомобилей

API GL4 MAN 341, тип MB; Mercedes Benz 235.11; ZF TE-ML 08

AVIATICON
Hypoid Synth
75W-90

GL-5 Синтетическое 
трансмиссионное масло с 
увеличенным интервалом замены 
для главной передачи грузовых 
автомобилей

API GL5 Mercedes Benz 235.8; MAN 342, тип S-1; Volvo 97312;  
John Deere JDM J11 E; John Deere JDM J11 G; Scania STO 1:0; 
 ZF TE-ML 05B; ZF TE-ML 07; ZF TE-ML 08; ZF TE-ML 12B;  
ZF TE-ML 16F; ZF TE-ML 17B

AVIATICON
Finkogear  
Outboard 

Специальное трансмиссионное 
масло для коробки передач 
подвесных лодочных моторов

AVIATICON
Blau T 80W

Трансмиссионное масло по 
классификации API GL 3

API GL3 Ретро-автомобили

AVIATICON
Blau T 90

Трансмиссионное масло по 
классификации API GL 3

API GL3 Ретро-автомобили

AVIATICON
Blau T 140

Трансмиссионное масло по 
классификации API GL 3

API GL3 Ретро-автомобили

	 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ СТУПЕНЧАТЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ – Продолжение
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	 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Fluid A4A 

Масло для автоматических 
коробок передач

VOITH ; Mercedes Benz 236.2; Volvo 97325; GM Suffix A; GM тип A; Allison C4

AVIATICON
Dexron II D 

Масло для автоматических 
коробок передач

Mercedes Benz 236.1; Mercedes Benz 236.6; MAN 339, тип V-1; MAN 339, тип Z-1; GM DEXRON II-D; Allison C4; CAT TO-2;  
RENK DOROMAT; VOITH H55.6335.3x (G607); ZF TE-ML 02F; ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 09; ZF TE-ML 11B;  
ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C

AVIATICON
Dexron III 

Масло для автоматических 
коробок передач

Mercedes Benz 236.7; Mercedes Benz 236.1; Mercedes Benz 236.5; Mercedes Benz 236.6; MAN 339, тип V-1; MAN 339 Typ Z-1; 
Volvo 97340; Volvo 97341; Ford Mercon; GM DEXRON III-H; Allison C4; Allison TES 389; CAT TO-2; VOITH H55.6335.3x (G607);  
ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A

AVIATICON
Dexron VI

Масло для автоматических 
коробок передач

Mercedes Benz 236.1, 236.5, 236.7, 236.8, 236.9, 236.41; Volkswagen G-055-025-AZ, G-052-162; GM DEXRON II-D, II-E, III-G, III-H, 
VI; Aisin Warner JWS 3309, JWS 3324; Allison TES 228 C3/C4, TES 389; BMW ETL-7045, ETL-7045E, ETL-8027, ETL-LA 2634; 
Chrysler ATF +3, ATF +4; Chrysler Dodge Mopar AS 68 RC (тип IV), ATF +2; Fiat, тип IV; Ford Mercon LV; Ford WSS-M2C138-CJ, 
WSS-M2C166-H, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A; GM TASA; Honda Acura DW Z-1, DW-1; Hyundai JWS 3314, JWS 9683, SP-II, 
SP-III, SP-IV; Isuzu Besco ATF II/III; Jaguar ATF 3403 JLM 20238, 3403 M 115; Jaso M 315, тип 1A, M315-2013 1A-LV, M315-2013 
2A, тип 1A; Kia SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV; Mazda ATF 3317, ATF N-1, ATF S-1, D-II, F-1, FZ, M-III, M-V; Mitsubishi ATF PA, AW, J2, J3, 
SP-II, SP-III, SP-IV & ATF J-2; Nissan Matic D/J/K/S, Matic Fluid C/D/J; Porsche ATF 3403-M115/тип IV; Subaru ATF, ATF 5 AT, ATF 
HP; Suzuki ATF 3309, ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317; Toyota D-II, T-III, T-III, T-IV, WS; Voith 55.6335; Volvo 1161540, 
97340; ZF TE-ML 11A; ZF TE-ML 11B; ZF TE-ML 18FL; ZF TE-ML 19FL; ZF TE-ML 24A; ZF TE-ML 30; ZF TE-ML 4HP 20; ZF TE-ML 5HP

AVIATICON
Fluid ATF DCT

Масло для КПП с двухдисковым 
сцеплением, синтетическое

BMW; Ford WSS-M2C 936-A; Mercedes Benz 236.21; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1; Porsche ; PSA; Volkswagen G-052-182;  
Volkswagen G-052-529; Volvo 1161838; Volvo 1161839

AVIATICON
Fluid S 

Масло для автоматических 
коробок передач
синтетическое

Mercedes Benz 236.8; MAN 339 тип V-2; MAN 339 тип Z-2; GM DEXRON II-E; VOITH 55.6336.XX (G 1363); ZF TE-ML 04D; ZF 
TE-ML 09X; ZF TE-ML 14B; ZF TE-ML 16L

AVIATICON
Fluid FO 

Масло для автоматических 
коробок передач

Volvo 97330; Ford ESP-M2C-33 G; Ford ESW-M2C-33 F; Ford SQ-M2C-9007 AA; John Deere JDM J21A

AVIATICON
Fluid ATF-MVT 

Масло для автоматических 
коробок передач

BMW 7045E; Chrysler ATF, ATF +3, ATF +4; Daihatsu Alumix ATF Multi; Honda Ultra HMMF, Ultra II, Ultra Z-1; Hyundai ATF SP-IV; 
Isuzu Besco ATF II/III; JASO M 315, тип 1A; JWS 3309; JWS 3317; Kia; Mercedes Benz 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10;  
Nissan Matic Fluid C/D/J; Subaru ATF; Suzuki ATF Oil; Suzuki ATF Oil Special; Toyota D-II, D-III, T, T-II, T-III, T-IV, WS; Volkswagen 
G-055-025-AZ; GM DEXRON II-D, III-G; Allison C4



27

Гидравлические установки служат для передачи усилия 
посредством давления масла. С помощью насоса 
(гидравлического) оказывается давление на рабочую 
жидкость. Через гидравлические трубопроводы и 
соответствующие управляющие устройства, например, 
клапаны, находящееся под давлением масло попадает 
в рабочие цилиндры, которые затем двигаются 
и выполняют необходимую функцию. Самыми 
чувствительными с трибологической точки зрения 
компонентами гидравлической установки являются 
гидравлические насосы.  К важнейшим задачам рабочих 
жидкостей относятся: 

·· �Смазка всех подвижных частей 
·· �Защита всех металлических поверхностей от коррозии 
·· �Отвод тепла 
·· �Обеспечение эффективной передачи усилия 
�Для выполнения этих пунктов рабочие жидкости 
должны обладать следующими свойствами: 
·· �оптимальная вязкость в широком температурном 

диапазоне 
·· �хорошая способность к отделению воздуха 
·· �совместимость с уплотнительными материалами 
·· �высокая устойчивость к старению 
·· �свойства защиты от износа 

Для выполнения цели и обеспечения указанных 
свойств существуют составы рабочих жидкостей 
из минеральных или синтетических базовых 
масел и подходящих присадок. Для экологически 
безвредных рабочих жидкостей также применяются 
биологически быстро расщепляемые базовые масла.  
Следующие присадки добавляются в базовые масла:
·· �Присадки для повышения температуры текучести 
·· �Присадки для повышения коэффициента вязкости 
·· �Фрикционные присадки и присадки для защиты от износа 
·· Ингибиторы окисления 
·· Ингибиторы коррозии 

HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN
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Гидродинамическое применениеРабочие жидкости

DIN 51502 ISO 6743/4

Гидростатическое применение Гидравлические механизмы UTTO, STOU

Рабочие жидкости на основе 
минерального масла

Слабо воспламеняемые рабочие 
жидкости

Рабочие жидкости с быстрым 
биологическим расщеплением

Рабочие жидкости, безопасные 
для пищевых продуктов

DIN 51502, ISO 6743/4

DIN 51524 ISO/DIS 11158

7. Люкс. Отчет, ISO 6743/4, ISO/ 
FDIS 12922, DIN 51502, Factory 

Mutual – USA

7. Люкс. Отчет, ISO 6743/4, ISO/ 
FDIS 12922, DIN 51502, Factory 

Mutual – USA

Классификация FDA, USDA и NSF

на водной 
основе

безводные водонерас- 
творимые

водорас- 
творимые

NSF-H1 NSF-H2

HL
HLP

HLPD
HVLP

HVLPD

HH
HL
HM
HR

HV
HS
HG

HFA E
HFA S
HFB
HFC

HFD R
HFD U

HETG
HEES
HEPR

HEPG Базовое белое 
масло

Базовые полиаль- 
фаолефины

Базовое белое 
масло

Базовые полиаль-
фаолефины

Базовое мине-
ральное масло

ATF HA
HN

	 ОБЗОР РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
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Наиболее часто используемые рабочие жидкости 
изготавливаются из базы минерального масла с 
соответствующими присадками. Они называются также 
гидравлическим маслом. Требования к таким рабочим 
жидкостям определены в стандартах ИСО 6743/4 и ИСО 
11158 с обозначениями HL, HM, HV и т.д. В Германии приняты 
обозначения HL, HLP, HVLP-D и т.д. по стандарту DIN 51 524.

Наряду с унифицированными рабочими жидкостями 
могут также использоваться моторные и 
трансмиссионные масла для мобильных гидравлических 
применений. Прежде всего, в гидродинамических 
преобразователях используются масла ATF (масла для 
автоматических ПКПП). Они подчиняются частично 
стандартам, определяемым изготовителем, частично 
издаваемым изготовителем стандартам, находящим 
также иное применение.

HL	� С активными веществами для повышения антикоррозионной защиты и устойчивости к старению (также  
HL согл. DIN 51 524, часть 1). Используются при давлении до 200 бар и обычных термических нагрузках.

HLP	� С активными веществами для повышения антикоррозионной защиты, с противозадирными присадками и 
устойчивостью к старению (HLP по DIN 51 524 2, часть 2). Используются при давлении до и свыше 200 бар и 
обычных термических нагрузках.

HLP-D	� С активными веществами для повышения антикоррозионной защиты, устойчивости к старению, а также для 
снижения износа вследствие задирания в зоне смешанного трения, с детергентными присадками (немецкое 
обозначение, не унифицированное).

HVLP	� С активными веществами для повышения антикоррозионной защиты, устойчивости к старению, снижения 
износа вследствие задирания в зоне смешанного трения, а также для улучшения соотношения вязкости и 
температуры (HVLP DIN 51 524, часть 3).

HVLP-D	� С активными веществами для повышения антикоррозионной защиты, устойчивости к старению, снижения 
износа вследствие задирания в зоне смешанного трения, а также для улучшения соотношения вязкости и 
температуры и с детергентными присадками (немецкое обозначение, не унифицированное).

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

AVIATICON 
HY

Рабочая жидкость HLP с защитой от износа, высокой устойчивостью к старению и хорошей способностью к 
отделению воздуха и воды

DIN 51524,  
часть 2; HLP

10 – 150

AVIATICON 
HV

Рабочая жидкость с отличным соотношением вязкости и температуры DIN 51524 DIN 3, 
часть 3; HVLP

10 – 100

AVIATICON 
HLP-D

Рабочая жидкость HLP с детергентными и диспергирующими свойствами, с защитой от износа, высокой 
устойчивостью к старению и хорошей способностью к отделению воздуха и воды

DIN 51524,
часть 2; HLP-D

10 – 100

AVIATICON
HVLPD

Универсальная рабочая жидкость с детергентными и диспергирующими свойствами DIN 51524,
часть 3; HVLP

32 – 68

AVIATICON 
HY-ZAF

Обеззоленные рабочие жидкости (не содержат цинк) с защитой от износа и высокой термостойкостью DIN 51524,
часть 2; HLP

10 – 100

	 РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
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	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

AVIATICON 
HY-ROT

Специальная гидравлическая жидкость для гидравлических агрегатов DIN 51524 часть 3 46

AVIATICON 
HV-ROT

Рабочая жидкость на основе минерального масла с особенно благоприятным соотношением вязкости и 
температуры (рабочая жидкость Hoch-VI), красного цвета.

DIN 51524 часть 3 46

AVIATICON
SAE 10W-30

Специальная гидравлическая жидкость для гидравлических установок в строительных машинах и кранах, а также 
для устройств, в которых моторное масло работает как детергентная рабочая жидкость

DIN: HVLP-D 32 – 68

AVIATICON 
HV-CHF

Высокопроизводительная рабочая жидкость для применения в низкотемпературной зоне 19

AVIATICON 
HV-DSO

Высокопроизводительная рабочая жидкость с очень хорошими низкотемпературными свойствами DIN 51 524 часть 3 
(HVLP)

AVIATICON
HY-HFC

Слабо воспламеняемая рабочая жидкость типа HFC 46

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

AVIATICON
HV-ZAF

Рабочая жидкость HVLP со специальным набором присадок, без содержания цинка и золы, для использования в 
гидравлических системах с тонкой фильтрацией

DIN 51524 часть 3,  
HVLP,  
CETOP HM

32-46

AVIATICON
HLP-D-ZAF

Детергентная и диспергирующая рабочая жидкость на основе минерального масла, не содержит цинк и золу DIN 51524 часть 2  
DIN 51525,  
HLPD

46

	 РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ – Продолжение
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	 МАСЛО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ И РУЛЕВОГО ПРИВОДА

	 БИОЛОГИЧЕСКИ РАСЩЕПЛЯЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
CHF 8642 

Жидкость для рулевого привода с 
сервомеханизмом

ISO 7308; PSA B71 2710

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

AVIATICON 
HY-HE

Биологически расщепляемые рабочие жидкости, без содержания цинка, на основе синтетических сложных эфиров VDMA-RL; 24568 
HEES

22 – 68

AVIATICON 
HY-HF

Биологически расщепляемые рабочие жидкости на основе синтетических сложных эфиров и синтетических 
углеводородов, маркированы этикеткой ECO

HEES-Fluid; VDMA 
24568/24569

46

AVIATICON 
HY-BD

Биологически расщепляемая рабочая жидкость на основе растительных базовых компонентов VDMA-RL;
24568 HETG

46

Neste BioHydrauli 
SE

Биологически расщепляемая рабочая жидкость на основе синтетических сложных эфиров, одобрена на уровне B в 
проекте «Ren Smörja» («Чистые смазочные материалы»), Гетеборг, Швеция

HEES-Fluid 46

AVIATICON 
Bio Hydrauliköl ES

Синтетическая, биологически расщепляемая рабочая жидкость для использования оборудования внутри и вне 
помещений, одобрена на уровне B в проекте «Ren Smörja» («Чистые смазочные материалы»), Гетеборг, Швеция

46

AVIATICON 
HE-PR

Биологически расщепляемая рабочая жидкость на основе синтетических полиальфаолефинов (ПАО) с 
комбинацией присадок, не содержащей цинк и с детергентным действием

ISO 6743-4 (HEPR)
DIN 51 524 часть 3 
(HVLPD)

46
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Различают закрытые и открытые трансмиссии. 
Закрытые трансмиссии имеют различные типы 
зубчатых передач, снабжаемых централизованной или 
сменной смазкой. В качестве смазочных материалов, 
как правило, используются трансмиссионные масла и в 
особых случаях трансмиссионные смазки 

Открытые трансмиссии используют, как правило, 
цилиндрические колеса, снабжаемые смазыванием с 
потерей смазочного материала. 

К важнейшим задачам смазочного материала относятся: 
·· предотвращение износа на зубчатых колесах 
·· сведение к минимуму трения 
·· отвод тепла 
·· �препятствие образованию коррозии при простоях 

Для выполнения этих задач между боковыми 
поверхностями зубьев должна образоваться смазочная 
пленка. Для этого создаются специальные формулы 
трансмиссионных масел, смазок и струйных смазочных 
материалов. Данные смазочные материалы могут 
быть нелегированными или легированными, то есть 
содержать присадки. 

В качестве базовых масел для трансмиссионных масел 
могут использоваться минеральные или синтетические 
масла. 

Присадки адаптируются под условия эксплуатации, при 
этом могут использоваться следующие типы присадок:

·· �Присадки для защиты от износа (AW) и присадки для 
защиты от задира (EP) 

·· Фрикционные изменяющие присадки 
·· Ингибиторы окисления 
·· Ингибиторы коррозии 
·· Ингибиторы пенообразования

Трансмиссионные смазки (текучие консистентные 
смазки) используются в промышленности в редукторах 
и мотор-редукторах. Струйные смазочные материалы 
используются для смазки открытых трансмиссий 
(например, цепная передача). Классификация 
промышленных трансмиссионных масел 
осуществляется по DIN 51517 следующим образом: 
·· �Трансмиссионные масла класса С: нелегированные 

минеральные масла для небольших требований к 
сроку службы и нагрузке 

·· �Трансмиссионные масла класса CL: с ингибиторами 
окисления и коррозии для более длительного срока 
службы 

·· �Трансмиссионные масла класса CLP: с ингибиторами 
окисления и коррозии для более длительного срока 
службы и защитой от износа, с присадками для 
защиты от задиров для незначительного износа

Для промышленных трансмиссионных масел действуют 
классы VG ISO. Самые низкие классы ISO VG (22–68) в 
основном используются в быстроходных трансмиссиях, 
в то время как большинство установок используют 
трансмиссионные масла с более высоким классом ISO 
VG (220–680).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
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	 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

	 МАСЛА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ПАРОВЫХ МАШИН

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN ISO-VG

AVIATICON 
EP

Промышленное трансмиссионное и циркуляционное 
масло

DIN 51517,  
часть 3; CLP

32 – 680

AVIATICON 
MB

Промышленное трансмиссионное масло с присадкой 
MoS2

CLP; CLP-F 68 – 680

AVIATICON 
EFG

EP Промышленное трансмиссионное масло с 
эвтектоидным сглаживанием текучести

DIN 51517,  
часть 3; CLP,

100 – 680

AVIATICON 
Finkol GK

Синтетическое промышленное трансмиссионное 
масло на основе полигликолей

DIN 51517,  
часть 3; CLP

150 – 680

AVIATICON 
Finkol PA

Синтетическое промышленное трансмиссионное 
масло на основе полиальфаолефинов (ПАО)

DIN 51517,  
часть 3; CLP

150 – 680

AVIATICON 
HY-Super 32

Рабочая среда для гидромеханики в локомотивах и 
стационарных установках

DIN 51 524  
часть 2 (HLP)
DIN 51 517  
часть 3 (CLP) 

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN ISO-VG

AVIATICON 
Löwenmarke

Специальные масла для паровых цилиндров 680 – 1500
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN ISO VG

AVIATICON 
CR

Шпиндельные масла низкой вязкости на базе 
парафина для быстровращающихся шпинделей

DIN 51524 HL, 
DIN 51517 C

2 – 15

AVIATICON
CR

Смазочные масла на базе парафина, рафинированные 
селективными растворителями для проточной и 
циркуляционной смазки индустриальных установок и 
компрессоров

DIN 51524 HL, 
DIN 51517 C

22 – 320

ШПИНДЕЛЬНЫЕ И МАШИННЫЕ МАСЛА

Масла для направляющих – это специальные масла 
для смазки направляющих металлообрабатывающего 
оборудования Ассортимент нашей продукции включа-

ет масла для использования на цепях, лесотасках и на-
правляющих.

МАСЛА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN ISO VG

AVIATICON
Collfin KL

Смазочное масло для проточных систем смазки 51517 часть 2 46 – 320

AVIATICON
Collfin KL-GX

Специальные масла для смазки направляющих 
металлообрабатывающего оборудования, 
предотвращают рывки при скольжении (Stick Slip)

DIN 51502
CGLP

32, 46, 100, 150, 
320, 460

AVIATICON
Collfin GBD

Специальные масла для смазки направляющих 
металлообрабатывающего оборудования, с 
деэмульгирующими свойствами, предотвращают 
рывки при скольжении (Stick Slip)

DIN 51502
CGLP

68, 220
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Масло для пильных цепей, адгезионное масло для 
пильных цепей, или масло для цепей служит для снижения 
трения между пильной цепью и направляющей в цепных 
пилах, чтобы таким образом, свести к минимуму износ, в 
частности, износ рельса.

Масло подается на цепь с помощью масляного насоса 
из отдельного бака на цепной пиле. Масляный насос 
приводится в движение вместе с пильной цепью, так 
что в режиме холостого хода масло не подается. В 

дорогих моторных цепных пилах количество масла 
регулируется масляным насосом и его можно настроить 
в зависимости от используемой длины рельса, вида 
дерева и вязкости используемого масла.

Для больших лесопильных установок мы разработали 
специальные масла для цепей, которые обеспечивают 
существенное увеличение срока службы цепей за счет 
особых присадок, предотвращающих износ.

МАСЛА ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN

AVIATICON 
SKM

Масла для пильных цепей с хорошей адгезией на базе минерального масла 
с отличной защитой от износа для всех высокопроизводительных цепных 
бензомоторных пил.

DIN 55350,
Часть 12

AVIATICON 
SKM Bio

Экологичное биологически быстро расщепляемое масло для пильных 
цепей с очень хорошими износостойкими характеристиками

AVIATICON 
SKM HV  
Bio 150

Билогически расщепляемое адгезивное масло для использования на 
направляющих, транспортных цепях, лесотасках и лесопильных рамах, а 
также на точках смазывания с потерей смазочного материала

DIN 38409.1

AVIATICON 
SKM HV  
Bio 220

Билогически расщепляемое адгезивное масло для использования на 
направляющих, транспортных цепях, лесотасках и лесопильных рамах, а 
также на точках смазывания с потерей смазочного материала

DIN 38409.1

AVIATICON 
Bio-Chain Guide

Современное растительное масло (триглицерид) на основе рапсового 
масло, используемое в качестве смазки для цепей и направляющих в 
случаях, когда важны свойства биорасщепляемости масла без большого 
количества адгезивных присадок
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Компрессорные масла – это смазочные масла (V), 
которые используются в воздушных компрессорах 
со смазываемыми нагнетательными полостями без 

охлаждения впрыском. Эти масла также могут быть 
использованы в воздушных вакуумных насосах, 
которые подают давление выше атмосферного. 

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Группы смазочных 
масел

Для мобильных воздушных компрессоров 
и компрессоров, приводящих в действие 
тормозные, опрокидывающие, сигнальные 
и подающие устройства на транспортных 
средствах при помощи сжатого воздуха, с 
конечной температурой сжатия

Для воздушных компрессоров с баком для 
накопления сжатого воздуха или с системой 
трубопроводов, с конечной температурой 
сжатия

VDL до +220 °C до +220 °C
VC/VCL до +220 °C до 160 °C1)

VB/VBL до +140 °C до +140 °C

1) �Компрессоры с поворотной заслонкой (многосекторные) со смазкой свежим маслом работают с конечной температурой сжатия 
до 180 °C; для них можно использовать смазки с присадками по типу моторных масел, компрессорные масла с присадками, если 
они отвечают требованиям группы смазочных материалов VCL согласно таблице 2 стандарта DIN 51 506.

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

AVIATICON 
VCL

Компрессорные масла для винтовых и поршневых 
компрессоров

DIN 51506,
VCL

32 – 220

AVIATICON 
VDL

Компрессорные масла с добавками для улучшения 
устойчивости к старению

DIN 51506,
VDL

32 – 220

AVIATICON
Leuenöl LHG

Компрессорные масла с очень высокими 
деэмульгирующими свойствами

DIN 51506,
VCL

46, 68

AVIATICON
Finkol SK 80

Компрессорное масло на базе синтетических 
углеводородов

DIN 51506, VDL 100

AVIATICON
Finkol SKP

Компрессорное масло на базе синтетических 
полиальфаолефинов для использования в воздушных 
компрессорах

DIN 51506,
VDL

46, 68
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN ISO VG

AVIATICON
Масло для 
вакуумных 
насосов

Специальное масло для вакуумных насосов и насос-
компрессоров, ротационных насосов и вакуумных 
насосов с поворотной заслонкой

DIN 51506,
VC

22 – 150

AVIATICON
Масло для 
вакуумных 
насосов100 Plus

Специальное масло с небольшим диапазоном кипения 
для вакуумных насосов среднего и высокого вакуума

DIN 51506 100

Масла для вакуумных насосов, часто называемые 
вакуумными маслами – это смазочные материалы, 
используемые в вакуумных насосах. Они служат 
для смазки и уплотнения. В отличие от смазочных 
материалов в обычных насосах, для вакуумных насосов 
действуют особые требования. Низкое давление 
приводит к повышенной дегазации летучих веществ из 
смазочных материалов, что в свою очередь загрязняет 
создаваемый вакуум.

МАСЛА ДЛЯ ВАКУУМ-НАСОСОВ

Масла для пневматического оборудования – это 
специальная продукция завода минеральных масел Fin-
ke, предназначенная для смазки пневмоинструмента и 
оборудования для прокладки подземных коммуникаций.

МАСЛА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ DIN ISO VG

AVIATICON
Collfin KN

Специальные масла с низким туманообразованием 
и хорошей адгезией для смазки пневматического 
оборудования

DIN 51502,
D-LP

32 – 150

AVIATICON
Zerotol Plus

Синтетическое специальное смазочное масло для 
гидравлического пневматического оборудования 
и оборудования, приводимого в действие сжатым 
воздухом

AVIATICON
Collfin LW

Смазочное масло для пневмоблоков DIN 51502
DLP-D

10 – 46
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Масла для холодильных машин – это легкие 
низкозастывающие рафинаты, которые не должны 
вступать в химическую реакцию с хладагентами. 
Устойчивость к воздействию хладагентов измеряется 
по стандарту DIN 51 503 T1/2 группа KA и KC, 51 
590 часть 2, 51 593. Здесь важны время и видимые 
или выявляемые продукты расщепления (масла 
категории KA для холодильных машин с хладагентом 
NH3: DIN 8960; KC-масла для холодильных машин с 
галогеноуглеродами и их азеотропами, используемыми 
в качестве хладагентов: DIN 8960; 8962). По причине 
запрета на производство низших хлорфторуглеродов 
в настоящее время предпринимаются попытки 
использования новых хладагентов, например, R 134a, и 
новых смесей в основном синтетических масел на базе 
сложных эфиров.

МАСЛА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

Next Lubricant 
NXT-717

Масла для холодильных машин с высокой 
устойчивостью к старению и очень хорошими 
низкотемпературными показателями для 
использования в винтовых компрессорах, поршневых 
компрессорах и компрессорах с поворотной заслонкой 
для выработки холода.

68

другие продукты линейки Next по запросу

Турбинные масла – это высоко рафинированные, устой-
чивые к старению масла (смазочное масло TD), которые 
используются для смазки и охлаждения редукторов, 
регуляторов и подшипников паровой турбины и рабочих 
машин, таких как генераторы, компрессоры и насосы. 
Масла для паровых турбин TDL имеют в своем составе 
вещества для улучшения антикоррозионной защиты, 
устойчивости к старению и предотвращения пенообра-
зования по DIN 51 515 T1.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

ISO VG

AVIATICON
TDL

Турбинные масла с высокой устойчивостью к 
старению для турбин, турбин с зубчатой передачей и 
турбокомпрессоров

DIN 51515,
часть 1, L-TD

32 – 68
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Трансформаторные масла (электоизоляционные масла) 
– это высокоочищенные минеральные масла или сили-
коновые масла с низкой вязкостью, стабильные при вы-
соких температурах. Они используются в высоковольт-
ных устройствах – трансформаторах, конденсаторах и 
переключателях для изоляции, искрогашения, для смаз-
ки (напр., позиционных переключателей) и охлаждения 
(например, в силовой электронике).

Термические масла – это устойчивые к температуре и 
окислению минеральные или синтетические масла, име-
ющие хорошую температуру воспламенения, которые 
могут быть использованы в качестве теплоносителя 
для охлаждения или нагрева. Другими важными харак-
теристиками являются: исходная точка кипения, давле-
ние пара, текучесть, температура крекинга; теплонесу-
щие масла Q: DIN 51 522.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА

ТЕРМИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

AVIATICON  
TRS 60

Трансформаторное электроизоляционное масло по DIN 57370 часть 1, VDE 
0370/12.78

DIN 57370

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТЫ, 
ТИП

AVIATICON
Finkotherm M-300

Минеральное теплонесущее масло DIN 51522/Q
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Finkox KSA Fluid

Жидкое и легко распыляемое средство для ухода за цепями всех видов

AVIATICON 
Finkox KSP Fluid

Жидкое средство для ухода за цепями всех видов, продукт имеет высокие проникающие 
свойства и превосходную адгезию

AVIATICON 
Finkox RD Fluid

Жидкое антикоррозионное средство для периодов хранения до 6 месяцев, прошло тесты  
ASTM 1748, минимум 50 дней

AVIATICON 
Finkox RSO Fluid

Жидкое антикоррозионное средство для длительных периодов хранения, устойчиво к 
воздействию морской воды

AVIATICON 
Finkox RSL Fluid

Жидкое антикоррозионное средство для длительных периодов хранения, защита по  
ASTM 1748

AVIATICON 
Finkox RSU Fluid

Жидкое антикоррозионное средство, устойчиво к воздействию морской воды и других 
веществ, способствующих коррозии

AVIATICON 
Finkox RT Fluid

Жидкое антикоррозионное средство в форме ванны для обработки изделий погружением;  
для листового металла, труб, деталей и др.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАСЛА

Слово «коррозия» происходит от латинского слова «cor-
rodere», что означает «изгрызать, истачивать».

Под коррозией понимается постепенное разрушение 
в первую очередь металлических материалов под 
воздействием электрохимических реакций. Вещество, 
воздействующее на материал, называют коррозионным 
агентом. 

Стандарт DIN 50900 различает следующие виды 
коррозии:

·· �Равномерная поверхностная коррозия, при которой 
поверхность повреждается равномерно

·· �Язвенная коррозия, при которой поверхность 
повреждается неравномерно

·· �Точечная коррозия, разрушающая только отдельные 
участки поверхности

·· �Щелевая коррозия, при которой разрушения 
поверхности имеют щелеобразную форму

Для защиты от коррозии мы предлагаем широкий 
спектр антикоррозионных масел и смазок.
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Finkox RTW Fluid

Жидкое антикоррозионное средство, устойчиво к воздействию морской воды и других 
веществ, способствующих коррозии

AVIATICON 
Finkox Seil Fluid

Антикоррозионное масло (канатная смазка) с очень высокими проникающими свойствами, 
жидкое, легко наносится

AVIATICON 
Solutol 112

Жидкий растворитель ржавчины и проникающее масло для автомобилей, 
сельскохозяйственной техники, приборов и машин всех типов

AVIATICON 
Solutol M

Жидкое легкораспыляемое средство универсального назначения, эффективное для удаления 
ржавчины, защиты от ржавчины, в качестве очень тонкой смазки и проникающего масла

AVIATICON 
Solutol 16

Жидкое антикоррозионное средство для автомобилей, сельскохозяйственной техники и 
приборов, распыляемое масло без графита и MoS2

AVIATICON 
Solutol 18

Жидкое антикоррозионное средство для автомобилей, сельскохозяйственной техники и 
приборов, распыляемое масло с микрочастицами синтетического графита

AVIATICON 
Solutol WET

Жидкое водоотталкивающее средство для защиты от коррозии с хорошим проникновением; 
образует маслянистую защитную пленку с хорошей адгезией; толщина пленки 0,03 мм

AVIATICON 
Solutol  
Распыляемое 
масло BD

Экологичное распыляемое масло без твердых веществ, для автомобилей, приборов и машин, 
а также деталей из железа и стали. После нанесения образует тонкий масляный слой

AVIATICON 
Seiloel BD

Минеральное масло для ухода и защиты, изготовленное на основе природной нефти;  
для тросов или других частей, подвергающихся обработке. При нанесении образуется  
полутвердая вязко-адгезивная пленка, устойчивая к воздействию дождя
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Разделительные средства используются в самых разных 
областях. Разделительные средства используются 
для предотвращения приклеивания изделия к форме в 
процессе формования. 

Классический пример из домашней кулинарии –
смазывание жиром формы для выпечки. Это позволяет 
легко отделить пирог от формы. 

Разделительные средства часто содержат воск или 
жиры. Разделительные средства используются в 
качестве масел для опалубки при строительстве 
бетонных конструкций для отделения бетона от 
отливной формы/ опалубки. 

Силиконовые масла используют в качестве 
разделительного средства в установках литья под 
давлением, воск – в качестве разделительного средства 
для пластиковых форм.

Разделительные средства могут быть синтетическими, 
минеральными или изготовленными на растительной 
основе.

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Solutiol BW 59/02

Концентрированное разделительное средство, эмульгирующее и смешивающееся с водой, 
подходит в качестве антиадгезивного средства во время транспортировки и переработки 
асфальта.

AVIATICON 
Solutol FA

Не смешиваемое с водой, биоразлагаемое разделительное средство для асфальтовых смесей

AVIATICON 
Solutiol Forte

Смешиваемое с водой, биоразлагаемое разделительное средство для производства 
асфальтовых смесей

AVIATICON 
Solutiol Bio

Смешиваемое с водой, биоразлагаемое разделительное средство для производства 
асфальтовых смесей

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Solutol 140-C 11

Специальный продукт для легкого отделения формовочного материала при изготовлении 
литейных форм при переработке железа

AVIATICON 
Solutol N-17/K

Масло для формы для бетонных блоков, не эмульгирующее

AVIATICON 
Solutol N-22

Масло для опалубки для производства крупных строительных конструкций и бетонных блоков

AVIATICON 
Solutol BA

Биологически легко разлагаемое специальное разделительное средство для бетонной 
промышленности

AVIATICON 
Solutol BD
Разделительные 
средства

Биоразлагаемое, не смешиваемое с водой разделительное средство для производства и 
обработки строительных материалов

	 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АСФАЛЬТА

	 РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БЕТОНА
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	 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМЕШИВАЕМЫЕ С ВОДОЙ

Под обработкой резанием понимается изготовление 
детали способом удаления слоя материала с заготовки. 
Смазки для обработки резанием также известны 
как охлаждающие жидкости, в этом выражается их 
двойная функция охлаждения и смазки. К наиболее 
значимым технологиям обработки резанием относятся: 
сверление, фрезерование, строгание, нарезание 
резьбы, шлифование, притирка и хонингование. 
Смазочно-охлаждающая жидкость предназначена 
для повышения производительности резки и, таким 
образом, повышения экономичности по сравнению с 
сухой обработкой.

Производительность обработки резанием зависит от 
следующих факторов: 

·· �пригодность материала для обработки резанием 
·· инструмент (его геометрия и материал) 
·· смазка и ее подача 

При этом смазочно-охлаждающая жидкость имеет 
следующие функции: 
·· �уменьшает силы резания (трение) и, следовательно, 

уменьшает потребление энергии 
·· �улучшает качество поверхности и повышает точ-

ность выдерживаемых размеров
·· �продлевает срок службы инструмента, например,  пу-

тем снижения износа и трения 
·· удаляет стружку 
·· защищает детали от коррозии 
·· снижает температуру детали 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Смазочно-охлаждающие жидкости, смешиваемые 
с водой, перед использованием необходимо 
смешать с водой При этом соотношение смазочно-
охлаждающей жидкости и воды зависит от сложности 
процесса обработки. С увеличением содержания 
воды усиливается охлаждающий эффект, увеличение 
же доли масла усиливает смазывающее действие 
смеси. Так как масло и вода не растворимы друг в 
друге, стабильное соединение необходимо создать с 
помощью так называемого эмульгатора. Эмульгатор 
– это молекула, одна часть которой (олеофильная)  
связывается с маслом, а другая часть (гидрофильная) 
– с водой. Таким образом, большое количество молекул 
эмульгатора способно стабилизировать капельки масла 
в воде. В зависимости от того, является ли внешней 

фазой вода или масло, получается эмульсия масла в 
воде либо эмульсия воды в масле:
·· �Эмульсии масла в воде, прежде всего, для техник 

обработки резанием 
·· � Эмульсии воды в масле, прежде всего, для процессов 

формования
 
В зависимости от состава эмульсии отличаются их 
характеристики: 
·· �стандартные эмульсии с высоким содержанием ми-

неральных масел, как правило, мутные
·· �полусинтетические эмульсии с низким содержанием 

минеральных масел – от прозрачных до мутных 
·· �эмульсии (растворы), не содержащие минеральных 

масел, прозрачны
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Finkomex B

СОЖ с минеральным маслом, эмульгирующая с водой Следует отметить отличные 
охлаждающие и очищающие свойства, а также превосходную защиту от коррозии Подходит 
для использования в качестве буровой эмульсии

AVIATICON 
Finkomex AMR

СОЖ на базе минерального масла с EP, отличается высокой стабильностью и высоким 
сопротивлением к микроорганизмам, универсальна в применении

AVIATICON 
Finkomex FMB

Частично синтетическая, эмульгирующая с водой, высокопроизводительная СОЖ с низким 
содержанием

AVIATICON 
Finkomex CSA

СОЖ с минеральным маслом, эмульгирующая с водой Подходит для обработки со снятием 
стружки всех употребительных металлов

AVIATICON 
Finkomex KTS

СОЖ с минеральным маслом, эмульгирующая с водой Особенно хорошо подходит для тонкой 
шлифовки. Не содержит аминов и борной кислоты

AVIATICON 
Finkomex ULB

СОЖ с содержанием минерального масла, без борной кислоты и аминов, смешиваемая с 
водой, 
4 поколения. Для многоцелевого применения

AVIATICON 
Finkomex ABF

СОЖ с присадками EP, не содержит аминов и борной кислоты, а также хлора и нитритов, на 
основе сложных эфиров

AVIATICON 
Finkomex SV

Универсальное средство для шлифования на основе первичного амина. Продукт применяется 
в первую очередь для обработки шлифованием

AVIATICON 
Finkomex FH

Растворимая в воде, не содержащая минеральных масел СОЖ, особенно подходит для 
шлифовки, для обработки стандартных сталей и чугуна

AVIATICON 
Finkomex CC

Синтетическая СОЖ, прозрачное средство для обработки шлифованием, подходит для 
обработки твердых сплавов

AVIATICON 
Finkomex ESS

Растворимая в воде СОЖ разработана специально для обработки литых материалов, литых 
сплавов и стали

	� СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМЕШИВАЕМЫЕ С ВОДОЙ 
– Продолжение
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	 ПРИСАДКИ ДЛЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, СМЕШИВАЕМЫХ С ВОДОЙ

Раньше главным критерием были технические характе-
ристики производительности СОЖ. 

Сегодня на первый план все больше выходит безопас-
ность для людей и присадки, улучшающие свойства 
СОЖ.

Для водорастворимой СОЖ главное – это создать ста-
бильное соединение между маслом (основным компо-

нентом) и водой. Решающее значение для этой задачи 
имеют эмульгаторы, которые благодаря снижению меж-
фазного поверхностного натяжения между масляной и 
водной фазой позволяют капелькам масла распреде-
литься в воде. 

Таким образом, эмульгатор является решающим связу-
ющим звеном эмульсии и обеспечивает оптимальное 
использование СОЖ.

Чтобы защитить систему эмульгатора в течение как 
можно более длительного времени, в смешиваемые с 
водой СОЖ добавляются различные присадки. Эти при-
садки необходимо выбирать очень внимательно. 

В этом вам поможет сервисная служба по СОЖ завода 
минеральных масел Finke, предлагающая в том числе 
индивидуальные консультации на месте. 
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	 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, НЕ СМЕШИВАЕМЫЕ С ВОДОЙ

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Statac ALU

СОЖ без содержания хлора, для определенных масел для резки и формования вытяжением 
Хранение по  
VbF A III

AVIATICON 
Statac HFS

Масло для обработки металлов для хонингования, тонкой шлифовки, тонкой резки и 
суперфинишинга

AVIATICON 
Statac HMS

СОЖ без содержания хлора, особенно подходит для шлифовки твердых сплавов

AVIATICON 
Statac WSM

Масло для формования вытяжением без хлора высокой вязкости на базе минерального 
масла, подходит для формования вытяжением и глубокой вытяжки сталей и цветных 
металлов всех видов.

AVIATICON 
Statac DCF

Специальное масло для процессов резания низкой вязкости с высоким содержанием 
присадок для сложных условий обработки высокопрочных стальных сплавов

AVIATICON 
Statac ME-15
Statac ME-22
Statac ME-32

Масло для режущего инструмента, подходит для обработки железа, легких и цветных 
металлов.  
Это масло содержит высокоэффективные присадки EP, а также полярные действующие 
вещества

Не смешивающиеся с водой смазочно-охлаждающие 
жидкости состоят из базовых масел, присадок, 
уменьшающих износ и предотвращающих образование 
задиров, и других добавок. 

Следует учитывать, что масла с серосодержащими 
присадками из-за риска химических реакций часто 
запрещены для использования при обработке резанием 
и формования  медьсодержащих сплавов.

 Не смешивающиеся с водой смазочно-охлаждающие 
жидкости используются также лишь для так называемой 
смазки в минимальных количествах, при которой 
наносится крайне малое количество смазочного 
вещества. 

При формовании также можно работать с крайне 
малыми количествами смазки. Они наносятся на лист 
уже на прокатном производстве. 
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Statac RCF

Сильно активированное высокопроизводительное масло для режущего инструмента, не 
содержит хлора, хорошо зарекомендовало себя в сложной обработке со снятием стружки 
вязкотвердых высоколегированных сталей

AVIATICON 
Statac CF-3

Масло для режущего инструмента для обработки материалов с пределом прочности более  
100 кп/см²

AVIATICON 
Statac RX-2

СОЖ без содержания хлора, особенно подходит для обработки со снятием стружки 
высоколегированных сталей

AVIATICON 
Statac TLB

Высокопроизводительное масло для режущего инструмента для глубокого сверления и для 
медленного и сложного внутреннего протягивания вязкотвердых высоколегированных сталей

AVIATICON 
Statac STZ

Не смешиваемая с водой СОЖ, используемая в качестве масла для режущего инструмента, 
масла для штамповки и формования вытяжением

AVIATICON 
Statac LS 90

Продукт может использоваться как масло для режущего инструмента, а также для заданного 
придания формы без образования стружки

AVIATICON 
Statac VD 107

Не смешиваемая с водой СОЖ, особенно хорошо подходит для резки на ножницах и 
штамповки тонколистового металла; хранение согласно VbF A III

AVIATICON 
Statac BD 146

Прозрачное масло для режущего инструмента, подходит для обработки железа, легких и 
цветных металлов. Данный продукт является биологически разлагаемым и подходит для 
смазки с нанесением минимального количества смазочного материала

	  �СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, НЕ СМЕШИВАЕМЫЕ С  
ВОДОЙ – Продолжение
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Finkol 80

Масло против электроискровой эрозии / диэлектрик для электроискровой обработки 
металлов

AVIATICON 
Finkol 125

Масло против электроискровой эрозии / диэлектрик для электроискровой обработки 
металлов

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Finkofirm 400

Закалочное масло

AVIATICON
Finkofirm 600

Закалочное масло

	 МАСЛА ПРОТИВ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

	 ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА
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	 ТЕХНИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ МАСЛА

	 МЕДИЦИНСКИЕ БЕЛЫЕ МАСЛА

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ

AVIATICON 
Microfin W-30

Под продуктовой маркой Microfin выпускаются технические белые масла, отличающиеся высокой степенью очистки, устойчивостью к 
старению и отсутствием запаха. Они применяются в качестве технологических масел в текстильной и кожевенной промышленности, 
при производстве лакокрасочных материалов и пластмасс, а также для защиты растений. Ассортимент продукции включает 
технические белые масла различной вязкости.

US-FDA
178-3620B

AVIATICON 
Finkoblanc 15

Высокоочищенное минеральное масло-рафинат избирательной очистки

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ

AVIATICON 
Pharmawhite W-00

Белые масла для применения в фармации и медицине при производстве фармакологической и косметической продукции без цвета 
и запаха. В химической промышленности используются в качестве технологических масел. Рекомендованы в качестве смазочных 
материалов в пищевой промышленности и для медицинской техники. Белые масла представлены в различных вязкостных классах.

DAB 10
BP

AVIATICON 
Pharmawhite W-11

Белые масла для применения в фармации и медицине при производстве фармакологической и косметической продукции без цвета 
и запаха. В химической промышленности используются в качестве технологических масел. Рекомендованы в качестве смазочных 
материалов в пищевой промышленности и для медицинской техники. Белые масла представлены в различных вязкостных классах.

USP
NF

БЕЛЫЕ МАСЛА

Белыми маслами называются парафиновые масла, 
причем различают белые масла технического и 
медицинского назначения. Технические белые 
масла применяются главным образом в смазочных 
материалах, оружейных маслах, политурах для мебели 
и промышленности пластмасс. Технические белые 

масла очень устойчивы к воздействию окружающей 
среды. Они не осмоляются и не могут прогоркнуть.  
Медицинские белые масла (Paraffinum liquidum) 
применяются в фармацевтической и медицинской 
промышленности, эти продукты не имеют запаха и вкуса. 
Кроме того, медицинские белые масла используются 

в пищевой промышленности, а также в качестве 
технологических масел при изготовлении пластмасс, 
безвредных для пищевых продуктов. 

Оба вида белых масел представлены в различных 
вязкостных классах. 
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ

AVIATICON 
Pharmaline
V-15
V-18

Высококачественные мазеобразные углеводородные смеси высокой 
чистоты, однородной структуры, подходят для производства 
фармацевтических и косметических продуктов.

DAB
BP
USP

ВАЗЕЛИН

Вазелин представляет собой полутвердую смесь 
углеводородов, полученную из нефти и используемую 
в фармацевтической промышленности в качестве 
мазевой основы. 

Помимо вазелина для фармацевтического 
производства существует также технический вазелин, 
который применяется в промышленности в качестве 
эффективной смазки с хорошей защитой от коррозии, 
химически нейтральной по отношению ко всем 
материалам. 

Вазелин служит основой для изготовления жира 
для доения, используется как защита от замерзания 
резиновых уплотнений автомобильных дверей, для 
ухода и защиты изделий из мягкой кожи и многого 
другого.

Различают следующие виды вазелина:
·· �Vaselinum album: очищенная, почти полностью 

обесцвеченная смесь полутвердых углеводородов.
·· �Vaselinum flavum: Желтый вазелин, содержащий 

небольшое количество примесей, в том числе 
ароматические полициклические углеводороды.
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Консистентные смазки представляют собой очень вязкие 
смазки, которые в действительности не являются жирами. 
Они состоят в основном из базового масла и загустителя, 
причем последний используется в качестве губчатой 
«каркасной структуры», удерживающей базовое масло. 
Для обеспечения определенных свойств могут быть 
введены различные присадки. Консистентные смазки 
используются в тех случаях, когда возможно вытекание 
жидких смазочных масел, например, в подшипниках 
качения. Отдельные компоненты присутствуют в 
консистентных смазках в следующих концентрациях: 
·· Базовые масла: 	 75 – 94  % 
·· Загустители: 	 5 – 20 % 
·· Присадки: 	 1 – 10 % 

Важные свойства консистентных смазок: 
·· �Устойчивость к низким температурам и высоким 

температурам с точкой каплепадения
·· Устойчивость к воздействию воды
·· Свойства защиты от износа
В качестве загустителя часто используется мыло, 
состоящее из жирной кислоты с добавлением металла. 
Консистентные смазки на основе натриевого мыла 
чувствительны к воздействию воды, однако при этом 
обладают высокой устойчивостью к температурным 
воздействиям. Смазки на основе известкового мыла, 
напротив, устойчивы к воздействию воды, но не очень 
термостойки (до 150 °C). Консистентные смазки на основе 
литиевого мыла крайне устойчивы как к воздействию 
воды, так и к высоким температурам, и потому наиболее 
распространены в качестве универсальных смазок. 
Консистентные смазки часто комбинируются с твердыми 
смазочными веществами (графит, тефлон (PTFE)) или 
дисульфидом молибдена (MoS2). 

ЗАГУСТИТЕЛИ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК
В то время как смазочные масла с аналогичными 
характеристиками относительно легко смешиваются 
друг с другом, с консистентными смазками дело обстоит 
иначе. Консистентные смазки по возможности не следует 
смешивать. При переходе на новый вид консистентной 
смазки необходимо учитывать следующие параметры:
a)	� Базовое масло обоих смазок всегда должно быть 

идентичным (минеральное масло, синтетическое 
масло или ПАО-масло)

b)	� Загустители обоих видов смазки должны совпадать 
(алюминиевые комплексные мыла, барий, кальций, 
кальциевые комплексные мыла, литий, бентонит, 
литиевые комплексные мыла, полимочевина и др.)

c)	� Класс NLGI (классификация Национального института 
консистентных смазок США) должен быть идентичным

d)	� Вязкостный класс базового масла также должен 
совпадать и может отличаться максимум на один 
пункт по классификации ИСО

При смешивании консистентных смазок, несовместимых друг 
с другом, в течение нескольких дней происходит изменение их 
структуры: смазки «растекаются». К консистентным смазкам, 
практически несовместимым друг с другом, относятся 
смазки, содержащие алюминиевые или кальциевые 
комплексные мыла, или же те, в которых базовое масло 
удерживается загустителями на базе полимочевины или 
бетонита. Полезные советы см. в таблице «Совместимость 
консистентных смазок по нормам NLGI» на странице 75. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
�ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ 
Температура каплепадения консистентной смазки - это 
температура, при которой смазка начинает течь (достигая 

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ
При определении стойкости к окислению смазка 
подвергается воздействию давления кислорода. При этом 
падение давления определяется как мера реакционной 
способности смазки по отношению к кислороду. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СЕПАРАЦИЯ МАСЛА 
Сепарация масла – это показатель устойчивости 
консистентной смазки к давлению. Измерение сепарации 
масла производится в ходе статичного испытания, 
при котором консистентная смазка подвергается 
воздействию высокого давления. При этом измеряется 
количество отделяемого из смазки жидкого масла. 
Практическая применимость этого метода ограничена. 

ДАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
Под давлением течения понимается давление, 
необходимое для того, чтобы выдавить струю 
консистентной смазки из испытательного штуцера. 
На основании данного показателя определяется 
консистенция и текучие свойства смазки. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ 
Данная характеристика показывает давление насоса, 
необходимое для подачи консистентной смазки 
посредством централизованной смазочной системы. 
Она также позволяет рассчитать максимальную длину 
подающей трубы или необходимое сечение трубы для 
заданного количества подаваемой смазки.

ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 
Данная характеристика показывает эффективность 
консистентной смазки для предотвращения ржавчины 

и коррозии. Противокоррозионные свойства 
консистентной смазки в подшипниках качения 
присваиваются такой смазке в ходе испытания, в котором 
оценивается степень коррозии колец подшипника после 
введения воды в подшипник качения, заполненный 
консистентной смазкой.

МЕХАНИЧЕСКИ-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Под механически-динамическими характеристиками 
понимаются усталостные характеристики и показатели 
износа для консистентной смазки подшипников качения. 
Эти свойства также указываются в нормативных 
требованиях к консистентным смазочным материалам. 
Для смазочных масел показателем того, является ли 
масло густым или жидким, служит вязкость. В случае 
консистентных смазок мягкость/густота смазки 
определяется по пенетрации (в состоянии покоя) и по 
консистенции. 

Не следует путать показатель пенетрации с вязкостью 
базового масла смазки. Этот показатель измеряется 
посредством пенетрометра с помощью полного конуса 
или конуса 1/4. Для испытания согласно стандарту DIN ISO 
2137 консистентная смазка при комнатной температуре 
(25 °C) помещается в емкость, установленную стандартом. 
Вершина двойного конуса, также установленного 
стандартом, касается поверхности. После разблокировки 
удерживающего устройства конус в течение 5 секунд 
погружается в консистентную смазку. При помощи 
шкалы, установленной на держателе конуса, глубина 
погружения устанавливается с точностью до 0,1 мм. Таким 
образом, пенетрация показывает деформируемость 
консистентной смазки под воздействием весовой 
нагрузки конуса.

определенного значения вязкости). При использовании 
продукта в качестве консистентной смазки температура 
его эксплуатации должна быть ниже температуры 
каплепадения. 

�ПЕНЕТРАЦИЯ 
Пенетрация консистентной смазки – это показатель 
ее «механической прочности» или сопротивляемости 
смазки изменению формы. На основании пенетрации 
осуществляется распределение консистентных смазок 
по классам NLGI (классификация Национального 
института консистентных смазок США) Классификация 
NLGI включает 9 классов: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Таб. 
4.3). Очень мягкие смазки классов 0 – 000 называются 
текучими смазками и используются в том числе для 
смазки механизмов грузовых автомобилей посредством 
централизованных смазочных систем. Консистентные 
смазки классов 000 и 00 должны использоваться при 
температурах от –25°C до +80 °C, Консистентные смазки 
класса 0 – только при ограниченном температурном 
диапазоне от –10 °C до +80 °C.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ 
Так как в консистентных смазках в качестве загустителей 
используются «каркасные структуры» на базе мыла, 
они очень подвержены разложению в воде. По этой 
причине устойчивость смазок к воздействию воды всегда 
указывается отдельно. Определение устойчивости смазки 
к воде осуществляется в динамике следующим способом: в 
подшипник качения, заполненный консистентной смазкой, 
во время работы впрыскивается вода. Устойчивость к 
воздействию воды определяется на основании измерения 
количества смазки, вымываемой из подшипника. 
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	 КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ DIN 51502 КЛАСС NLGI ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AVIATICON
многоцелевая 
смазка 2

Высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла, цвет светлый 
натуральный, вязкой консистенции и коротковолокнистой структуры

K2K-25 2 от –25 °C до +120 °C
кратковременно допустимая 
температура 130 °C

AVIATICON
многоцелевая 
смазка 3

Высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла, цвет светлый 
натуральный, вязкой консистенции и коротковолокнистой структуры

K3K-25 3 от –25 °C до +120 °C
кратковременно допустимая 
температура 140 °C

AVIATICON
многоцелевая 
смазка 2 + Graphit 

Высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла, цвет черный, 
вязкой консистенции, обогащена графитом высшей степени очистки

KF2K-30 2 от –30 °C до +120 °C
кратковременно допустимая 
температура 130 °C

AVIATICON
Finkox LZM 

Высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла, цвет черный, 
вязкой консистенции, обогащена дисульфидом молибдена

KPF2K-30 2 от –30 °C до +130 °C
кратковременно допустимая 
температура 140 °C

AVIATICON
Fett EP-01 

Высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла, с присадками 
EP, цвет светло-коричневый, вязкой консистенции

KP1K-30 1 от –30 °C до +130 °C
кратковременно допустимая 
температура 140 °C

AVIATICON
Fett EP-07

Высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла, с присадками 
EP, цвет светло-коричневый, вязкой консистенции

KP2K-30 2 от –30 °C до +120 °C
кратковременно допустимая 
температура 130 °C

AVIATICON
Fett EP-SAL 

Специальная смазка длительного срока службы с присадками EP на основе мыла 
Ca-12-OH, цвет белый, обогащена специальными белыми твердыми смазочными 
материалами

KPF2G-30 2 от –30 °C до +110 °C

AVIATICON
Finkox LZ-84 

Высококачественная смазка длительного срока службы на основе литиевого мыла, с 
присадками EP, цвет светло-бежевый, вязкой консистенции

KP2N-30 2 от –30 °C до +140 °C
кратковременно допустимая 
температура 150 °C

AVIATICON
Finkox LZ-84+MoS2 

Высококачественная смазка длительного срока службы на основе литиевого мыла, с 
присадками EP, цвет черный, обогащена дисульфидом молибдена

KPF2N-30 2 от –30 °C до +140 °C
кратковременно допустимая 
температура 150 °C
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	 КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ – Продолжение

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ DIN 51502 КЛАСС NLGI ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AVIATICON
Finkox KEP 2

Высокотемпературная консистентная смазка для высоких нагрузок с присадками EP 
на основе литиевого комплексного мыла, цвет зеленый, вязкой консистенции

KP2P-30 2 от –30 °C до +150 °C
кратковременно допустимая 
температура 200 °C

AVIATICON
Finkox KEP 3

Высокотемпературная консистентная смазка для высоких нагрузок с присадками EP 
на основе литиевого комплексного мыла, цвет бежевый, вязкой консистенции

KP3N-30 3 от –30 °C до +140 °C
кратковременно допустимая 
температура 180 °C

AVIATICON
Alba 

Специальная высокотемпературная консистентная смазка с присадками EP на основе 
комплексного литиевого мыла, цвет белый, обогащена специальными PTFE твердыми 
смазочными материалами

KPF2N-30 2 от –30 °C до +140 °C
кратковременно допустимая 
температура 220 °C

AVIATICON
Fett GX-FL 

Высококачественная специальная смазка на основе литиевого мыла, с присадками EP, 
цвет зеленый, жидкой консистенции

GP00/000 K-50 00/000 от –50 °C до +120 °C

AVIATICON
Fett GL 

Высококачественная полужидкая трансмиссионная смазка на основе литиевого мыла, 
с присадками EP, цвет светло-коричневый, полужидкой консистенции

GP0/00-30 0/00 от –30 °C до +120 °C

AVIATICON
Mystico Novo 

Специальная смазка длительного срока службы с присадками EP на основе мыла Ca-
12-OH, желтовато-прозрачная, вязкой консистенции

KP2K-30 2 от –30 °C до +120 °C
кратковременно допустимая 
температура 130 °C

AVIATICON
Fett AC

Специальная канатная смазка и смазка для работы в воде на основе кальциевого 
мыла, цвет черный, обогащена черными твердыми смазочными материалами

MF2G-20 2 от –25 °C до +100 °C

AVIATICON
Finkox CAS

Термостойкая смазка для высоких давлений на основе мыла с комплексом сульфоната 
кальция, цвет бежевый, вязкой консистенции

KP2P-25 2 от –25 °C до +180 °C
кратковременно допустимая 
температура 220 °C

AVIATICON
Fett LC-0

Высокопроизводительная текучая консистентная смазка с присадками EP для 
камнедробильных машин, просеивающих установок, конвейерных установок в 
каменоломнях, заводов по переработке отходов, на предприятиях добычи гравия или 
песка

OGP0.5N-20 0 от –20 °C до +140 °C
кратковременно допустимая 
температура 180 °C

AVIATICON
Fett NT-00

Высококачественная полужидкая смазка на основе специального литиево-
кальциевого мыла , цвет оранжевый, мягкой консистенции

GP00K-40 00 до +120 °C
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ DIN 51502 КЛАСС NLGI ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AVIATICON
Fett GT-XRF

Высококачественная  полужидкая трансмиссионная смазка на основе натриевого 
мыла, с присадками EP, цвет светло-коричневый, полужидкой консистенции

GP0/00H-30 0/00 от –30 °C до +100 °C
кратковременно допустимая 
температура 150 °C

AVIATICON
Finkox PMH 

Высокотемпературная консистентная смазка с присадками EP на базе специального 
загустителя на основе полимочевины, цвет светло-коричневый, вязкой консистенции

KP1-2P-20 1-2 от –20 °C до +180 °C
кратковременно допустимая 
температура 200 °C

AVIATICON
Finkox HT 2/EP 

Светло-коричневая бетонитная консистентная смазка на базе частично-
синтетического базового масла, с присадками EP

KP2P-10 2 от –15 °C до +150 °C
кратковременно допустимая 
температура 200 °C

AVIATICON
Finkox AKF-2 

Специальная высокотемпературная консистентная смазка с присадками EP на основе 
алюминиевого комплексного мыла, коричневато-прозрачная, вязкой консистенции

KP2P-20 2 от –20 °C до +160 °C
кратковременно допустимая 
температура 200 °C

AVIATICON
Finkox GC 

Смазочная паста для резца на основе алюминиевого комплексного мыла, цвет черно-
коричневый, обогащена металлическим порошком и твердыми веществами

MF2U-20 2 от –20 °C до +1 100 °C

AVIATICON
Finkox GR 10-15 

Консистентная смазка на основе алюминиевого комплексного мыла, на базе частично-
синтетических масел, обогащена графитом

OGPF0S-20 0/00 от –20 °C до +200 °C
кратковременно допустимая 
температура 250 °C

AVIATICON
Finkox IGF

Специальная консистентная смазка для низких температур с синтетическим базовым 
маслом на основе литиевого комплексного мыла, цвет кремовый, вязкой консистенции 

KPHC2N-60 2 от –60 °C до +140 °C

AVIATICON
Finkox SLF 

Высококачественная консистентная смазка для высоких нагрузок на основе литиевого 
комплексного мыла, с присадками EP, цвет светло-бежевый, обогащена специальными 
белыми твердыми смазочными материалами 

KPF2N-20 2 от –25 °C до +150 °C
кратковременно допустимая 
температура 200 °C

AVIATICON
Finkox LZ-84 
распыляемая 

Высококачественная смазка длительного срока службы на основе литиевого 
мыла, с присадками EP, цвет светло-бежевый, подходит для распыления благодаря 
использованию растворителя

KP2N-30 от –30 °C до +140 °C
кратковременно допустимая 
температура 150 °C

 

	 КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ – Продолжение
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БИОЛОГИЧЕСКИ РАСЩЕПЛЯЕМЫЕ СМАЗКИ

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ DIN 51502 КЛАСС NLGI ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AVIATICON
Fett BD 80-1 

Экологичная, биологически 
разлагаемая универсальная 
консистентная смазка на основе 
кальциевого мыла, цвет желтый, 
вязкой консистенции, класс 1 по NLGI

KE1E-20 1 от –20 °C до +80 °C;
кратковременно 
допустимая 
температура 110 °C

AVIATICON
Fett BD 80-2 

Экологичная, биологически 
разлагаемая универсальная 
консистентная смазка на основе 
кальциевого мыла, цвет желтый, 
вязкой консистенции, класс 2 по NLGI

KE2E-20 2 от –20 °C до +80 °C;
кратковременно 
допустимая 
температура 110 °C

AVIATICON
Fett BD 120 

Экологичная, биологически 
разлагаемая синтетическая 
консистентная смазка для 
подшипников качения на основе 
кальциевого мыла, с присадками EP, 
цвет желтый, вязкой консистенции, 
класс 2 по NLGI

KPFE2K-30 2 от –35 °C до +120 °C
кратковременно 
допустимая 
температура 130 °C 

AVIATICON
Консистентная 
смазка для 
пазов и зубчатых 
ободов BD

Экологичная, биологически 
разлагаемая консистентная смазка 
для зубчатых ободов на основе 
кальциевого мыла, цвет темный, 
обогащена графитом, класс 000 по NLGI

MFE000 E-30 000 от –30 °C до +80 °C

AVIATICON
Fett BD-ZSA 

Экологичная, биологически 
разлагаемая синтетическая 
полужидкая смазка на основе 
литиевого мыла, с присадками EP, 
цвет светло-зеленый, полужидкой 
консистенции, класс 00/000 по NLGI

GPE00/000 K-40 00/000 от –40 °C до +120 °C

	 БИО-СМАЗКИ



57

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON
Black G

Аэрозоль для зубчатых колес

AVIATICON 
Omnilub Spray

Высокопроизводительная консистентная смазка без цвета и запаха

AVIATICON 
Penetrant + 

Многоцелевой аэрозоль, идеален в качестве проникающего масла, для удаления ржавчины и в 
качестве контактного спрея

AVIATICON 
Silicone No. 1 

Силиконовый спрей

AVIATICON 
Special Chain 

Аэрозоль для цепей

AVIATICON 
Brake Cleaner 

Bremsenreiniger (тормозной очиститель)

AVIATICON 
PTFE Extra 

Спрей, образующий пленку скольжения

AVIATICON 
спрей для резки 

Высокопроизводительное масло-спрей для резки специальной стали

AVIATICON 
Molyplex RH-20

Смазочный и монтажный спрей с2+ Graphit

АЭРОЗОЛИ

Аэрозоли – это тонко измельченные вещества в газе, 
используемые для различных целей. Вероятно, наиболее 
известным из аэрозолей является так называемое 
проникающее масло – жидкое масло с низким 
поверхностным натяжением и водоотталкивающими 
свойствами. Благодаря капиллярному эффекту 

такие масла проникают в самые мелкие царапины, 
удаляя загрязнения, оксиды и влагу. Специальные H1-
аэрозоли также предназначены для использования 
в производстве продуктов питания. В этой группе 
продуктов завод минеральных масел Finke может 
предложить вам широкий ассортимент. 
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Finkoclean 70

Быстро испаряющийся реагент для холодной очистки для удаления смазочных масел и 
консистентной смазки

AVIATICON 
Finkoclean AX 

Биоразлагаемый очиститель, удаляет пятна смол и битума, загрязнения смазочными маслами 
и консистентными смазками

AVIATICON 
Finkoclean UWF 

Жидкий очиститель на основе растворителя для пароструйных установок, установок мойки 
струей высокого давления, бассейнов и т.д.

AVIATICON 
Petroleum 

Смесь минерального масла и углеводородов с превосходным очищающим эффектом

AVIATICON 
промывочный 
бензин F

Бесцветный прозрачный промывочный бензин 

AVIATICON 
Finkoclean RD 

Концентрат для очистки пароструйных установок, моечного оборудования горячей воды и 
высокого давления в мастерских, торговле и промышленности

AVIATICON 
Finkoclean RIM 

Специальный порошок для очистки может безопасно использоваться во всех автоматах 
очистки  Подходит также для депарафинирования новых деталей (валов, винтов, шнеков и 
т.д.) 

AVIATICON 
Finkoclean OR

Концентрированное средство для очистки машин, оборудования и деталей от сильных 
загрязнений (остатки смол и рапсового масла)

AVIATICON 
Finkoclean GL 

Смешиваемый с водой очищающий концентрат для очистки машин и оборудования

AVIATICON 
Finkoclean BC 

Специальный очиститель для зданий и промышленных помещений; для удаления всех 
минеральных и синтетических масел и консистентной смазки вокруг производственных 
установок и на загрязненных поверхностях всех видов

ОЧИСТИТЕЛИ
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
тормозной 
очиститель 

Специальный очиститель/обезжиривающее средство для тормозов, мелких деталей и т.д.

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Brake Fluid 

Специальное трансмиссионное масло для гидравлических тормозов и систем сцепления

AVIATICON 
Anti-Icing Fluid 

Защита от замерзания для пневматических тормозных систем; используется при температуре 
до –80 °C

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
Стеклоомыватели 
лето

Концентрированный стеклоомыватель для лета, отличная видимость без разводов во время 
дождя, в ночное время и при встречном освещении

AVIATICON 
Стеклоомыватели 
зима

Незамерзающий концентрат стеклоомывателя, предотвращает замерзание очистителя 
ветрового стекла и омывателя фар

ТОРМОЗНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

СТКЕЛООМЫВАТЕЛИ
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В прежние времена понятие «защита радиатора 
от мороза» использовалось часто, теперь же, с 
современным уровнем развития технологии двигателей, 
данное обозначение утратило актуальность, потому 
как защита радиатора и есть защита двигателя. Очень 
высокие температуры в системе охлаждения, а также 
вода, используемая в составе охлаждающей жидкости, 
создают идеальные условия для коррозии. 

Отсутствие защиты радиатора вызвало бы выход из 
строя насоса охлаждающей жидкости и, в худшем 
случае, отказ всей системы охлаждения. Следствием 
стало бы повреждение всего двигателя.

Ингибиторы коррозии, содержащиеся в защитной 
жидкости для радиатора, соединяются с металлами в 
системе охлаждения и образуют очень тонкое и очень 
эффективное защитное покрытие на поверхности. Таким 
образом, наши защитные жидкости защищают не только 
систему охлаждения, но и компоненты, изготовленные 
из резиновых сплавов и пластмасс, а также двигатель.

Наш обширный ассортимент защитных жидкостей 
включает в себя не только различные собственные 
линейки продуктов, но и продукты премиум-класса 
производства BASF с поименным сертификатом 
производителя оригинальной продукции (ОЕМ).

Большинство продуктов выпускается в виде 
концентратов, но представлены также и готовые смеси 
(Readymix).

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИДЕАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

1.	� Защитная жидкость – это не только защита охлаждающей системы на время холодов, она обеспечивает защиту 
в течение всего года.

2.	� Возраст автомобиля играет решающую роль в выборе защиты радиатора. Для автомобилей старше 6 лет 
защитную жидкость необходимо менять каждые 3 года.

3.	� При ремонте защитную жидкость охлаждающей системы необходимо полностью заменять. Предварительно 
нужно обязательно полностью промыть и очистить охлаждающую систему.

4.	� Концентраты защитных жидкостей запрещается использовать в неразбавленном виде! Их необходимо всегда 
разбавлять чистой водой. Лучше всего подходит для этого полностью обессоленная или дистиллированная вода. 
При использовании водопроводной воды жесткость воды не должна превышать 3,5 ммоль/литр. 

5.	� При разбавлении концентратов защитной жидкости всегда соблюдайте соотношение смеси!  
По умолчанию мы рекомендуем соотношение 50:50 (защитная жидкость/вода). Это обеспечивает наилучшую 
защиту от коррозии, перегрева и мороза. Концентрация никогда не должна быть менее 35 %.

6.	� Различают силикатсодержащие защитные жидкости и жидкости без силикатов. Продукты с разной технологией 
изготовления не допускается смешивать, так как в этом случае разные пакеты присадок могут воздействовать 
друг на друга. Это приведет к значительному снижению защитных свойств, а в худшем случае – к повреждению 
двигателя.

7.	� По умолчанию всегда следует соблюдать указания производителя автомобиля в руководстве по эксплуатации.

ЗАЩИТА ДЛЯ РАДИАТОРОВ
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	 ЗАЩИТА ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finkofreeze F30

Концентрированный антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом присадок, базирующимся 
на технологии с применением 
органических кислот; не содержит 
силикатов, нитритов, аминов 
и фосфатов; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

AS 2108-2004 
ASTM D 3306/D 4985 
BS 6580:2010
CUNA NC 956-16
AFNOR NFR 15-601
ÖNORM V 5123
SAE J1034
SANS 1251:2005 
SH 0521-1999

Mercedes Benz 325.3; MAN 324 SNF;  
Volkswagen TL 774-F (G12+); Volkswagen TL 
774-D (G12); DAF 74002; MTU MTL 5048;  
Ford WSS-M97 B 44-D; Ford ESE M97B49-A; 
Ford ESD M97B49-A; Renault 41-01-001-D; 
Volvo

AVIATICON
Finkofreeze F40

Концентрированный антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом ингибиторов на базе 
силиката и солей органических 
кислот; не содержит нитритов, 
аминов, боратов и фосфатов 
(Si-OAT-антифриз); пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D 4985/D 6210
SAE J 1034
Önorm V 5123
CUNA NC 956-16
JIS K 2234:2006
SANS 1251:2005
SH 0521-1999
BS 6580:2010

MAN 324 Si-OAT; Volkswagen TL 774-G 
(G12++); Mercedes Benz 325.5;  
Mercedes Benz 325.6

AVIATICON
Finkofreeze F40 
RM 40:60

Готовый к использованию антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом ингибиторов на базе 
силиката и солей органических 
кислот; не содержит нитритов, 
аминов, боратов и фосфатов (Si-
OAT-антифриз); для применения при 
температуре до -25 °C; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

BS 6580:2010
SH 0521-1999
SANS 1251:2005
JIS K 2234:2006
CUNA NC 956-16
Önorm V 5123
SAE J 1034
ASTM D 6210/D 4985/D 3306

	 Mercedes Benz 326.5	
	 MAN 324 Si-OAT	
	 Volkswagen TL 774-G (G12++)
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	 ЗАЩИТА РАДИАТОРА – Продолжение

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finkofreeze F40 
RM 50:50

Готовый к использованию антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом ингибиторов на базе 
силиката и солей органических 
кислот; не содержит нитритов, 
аминов, боратов и фосфатов (Si-
OAT-антифриз); для применения при 
температуре до -37 °C; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D 6210/D 4985 
SH 0521-1999
SANS 1251:2005
JIS K 2234:2006
CUNA NC 956-16
Önorm V 5123
SAE J 1034
BS 6580:2010

Mercedes Benz 326.5 
MAN 324 Si-OAT 
Volkswagen TL 774-G (G12++)

AVIATICON
Finkofreeze F48

Концентрированный антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом присадок, базирующимся на 
гибридной технологии; не содержит 
нитритов, аминов и фосфатов; 
пригоден для использования в 
двигателях с блоком цилиндров из 
алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D4985
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601 
SAE J1034; Önorm V 5123
CUNA NC 956-16
JIS K 2234:2006
AS 2108-2004; SH 0521-1999
SANS 1251:2005

DEUTZ H-LV 0161 0188; разрешение 
MB 325.0;  
MAN 324 NF

BMW N 600 69.0; Bundeswehr TL  
6850-0038/1; Jenbacher TA-Nr. 1000-0201; 
Liebherr TLV 035; TLV 23009 A; Opel/Vauxhall 
(до 2000 года выпуска): B 040 0240; Saab 
6901599; Volvo Car 1286083 Issue 002;  
Volkswagen G 11 TL 774-C; MTU MTL 5048

AVIATICON
Finkofreeze F48 
RM 40:60

Готовый к использованию антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом присадок на базе гибридной 
технологии; не содержит нитритов, 
аминов и фосфатов; смешан с 
деминерализованной водой; для 
применения при температуре до -25 
°C; пригоден для использования в 
двигателях с блоком цилиндров из 
алюминиевого сплава

JIS K 2234:2006 
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601
SAE J 1034
Önorm V 5123
CUNA NC 956-16
AS 2108-2004
ASTM D 3306/D 4985
SANS 1251:2005
SH 0521-1999

MAN 324 NF; BMW N 600 69.0; Volvo Car 
1286083 Issue 002; Bundeswehr TL  
6850-0038/1; DEUTZ DQC CA-14; Jenbacher 
TA-Nr. 1000-0201; Liebherr TLV 035, TLV 
23009 A; Mercedes Benz 325.6; MTU MTL 
5048; Opel/Vauxhall (до 2000 года выпуска): 
B 040 0240; Saab 6901599
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ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finkofreeze F48 
RM 50:50

Готовый к использованию антифриз 
премиум-класса на основе 
этиленгликоля с современным 
пакетом присадок на базе гибридной 
технологии; не содержит нитритов, 
аминов и фосфатов; смешан с 
деминерализованной водой; для 
применения при температуре до -37 
°C; пригоден для использования в 
двигателях с блоком цилиндров из 
алюминиевого сплава

AS 2108-2004
CUNA NC 956-16
Önorm V 5123
SAE J 1034
AFNOR N FR 15-601
BS 6580:2010
ASTM D 4985/D 3306
SANS 1251:2005
SH 0521-1999
JIS K 2234:2006

MAN 324 NF; Volkswagen TL 774-C (G11); 
BMW N 600 69.0; Volvo Car 1286083 Issue 
002; Bundeswehr TL 6850-0038/1; DEUTZ 
DQC CA-14; Jenbacher TA-Nr. 1000-0201;  
Liebherr TLV 035, TLV 23009 A; Mercedes 
Benz 325.6; MTU MTL 5048; Opel/Vauxhall  
(до 2000 года выпуска): B 040 0240;  
Saab 6901599

AVIATICON
Finkofreeze P11 

Концентрированный антифриз на 
основе этиленгликоля с пакетом 
силикатосодержащих присадок; 
не содержит нитритов, аминов 
и фосфатов; для применения 
разбавляется чистой водой; пригоден 
для использования в двигателях с 
блоком цилиндров из алюминиевого 
сплава

ASTM D 3306/D 4985
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601 

Mercedes Benz 325.0; MAN 324 NF;  
Volkswagen G 11 TL 774-C

AVIATICON
Finkofreeze P11 
RM 40:60

Готовый к использованию антифриз 
на основе этиленгликоля с 
современным пакетом присадок 
на базе ингибиторной технологии; 
не содержит нитритов, аминов и 
фосфатов; для применения при 
температуре до -27 °C; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D 4985
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601 

Mercedes Benz 325.0; MAN 324 SNF;  
Volkswagen TL 774-C (G11)

	 ЗАЩИТА РАДИАТОРА – Продолжение
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	 ЗАЩИТА РАДИАТОРА – Продолжение

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finkofreeze P11 
RM 50:50

Готовый к использованию антифриз 
на основе этиленгликоля с 
современным пакетом присадок 
на базе ингибиторной технологии; 
не содержит нитритов, аминов и 
фосфатов; для применения при 
температуре до -37 °C; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D 4985
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601 

Mercedes Benz 325.0; MAN 324 SNF;  
Volkswagen TL 774-C (G11)

AVIATICON
Finkofreeze P12+

Изготовленная на базе технологии 
OAT, не содержащая силикатов, 
нитритов,аминов и фосфатов 
жидкость для защиты систем 
охлаждения,в том числе от 
коррозии, допускающая интервал 
замены до пяти лет

ASTM D 3306/D 4985
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601 
NATO S 759; UNE 26361-88
FFV Heft R443; SAE J1034
CUNA NC 956-16
JIS K 2234:2006

B&W D 36 5600; Cummins 85T8-2;  
Cummins 90T8-4; DAF 74002; Ford ESD 
M97B49-A; Ford ESE M97B49-A; GM 1899 M; 
John Deere  H 24 B1 & C1; Leyland Trucks LTS 
22 AF 10; Mack 014GS 17004; Volvo; Mercedes 
Benz 325.3; MAN 324 SNF; Volkswagen G 12 
TL 774-D; Volkswagen G 12 TL 774-F; Renault 
41-01-001-D; Ford WSS-M97 B 44-D; GM QL 
130100; GM US 6277 M

AVIATICON
Finkofreeze P12+ 
RM 40:60

Готовый к использованию антифриз 
на основе этиленгликоля с 
современным пакетом присадок 
на базе ингибиторной технологии; 
не содержит нитритов, аминов и 
фосфатов; для применения при 
температуре до -27 °C; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D 4985
BS 6580:2010
AFNOR N FR 15-601
NATO S 759
CUNA NC 956-16
FFV Heft R443
JIS K 2234:2006 
UNE 26361 - 88
SAE J 1034 

Mercedes Benz; MAN 324 SNF; Volks- 
wagen TL 774-D (G12); Volkswagen TL 774-F 
(G12+); Volvo; Renault 41-01-001-D; Ford 
ESD M97B49-A; Ford ESE M97B49-A; Ford 
WSS-M97 B 44-D; GM 1899 M; GM QL 130100; 
GM US 6277 M; B&W D 36 5600; Cummins 
85T8-2; Cummins 90T8-4; DAF 74002; John 
Deere H 24 B1 & C1; Leyland Trucks LTS 22 AF 
10; Mack 014GS 17004; Scania TB 1451
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	 ЗАЩИТА РАДИАТОРА – Продолжение

	 ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ И ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AVIATICON
Finkofreeze P12+ 
RM 50:50

Готовый к использованию антифриз 
на основе этиленгликоля с 
современным пакетом присадок 
на базе ингибиторной технологии; 
не содержит нитритов, аминов и 
фосфатов; для применения при 
температуре до -37 °C; пригоден для 
использования в двигателях с блоком 
цилиндров из алюминиевого сплава

ASTM D 3306/D 4985
UNE 26361 - 88
JIS K 2234:2006
FFV Heft R443
CUNA NC 956-16
NATO S 759
AFNOR N FR 15-601
BS 6580:2010
SAE J 1034 

Mercedes Benz; MAN 324 SNF; Volks- 
wagen TL 774-D (G12); Volkswagen TL 774-F 
(G12+); Volvo; Renault 41-01-001-D; Ford 
ESD M97B49-A; Ford ESE M97B49-A; Ford 
WSS-M97 B 44-D; GM 1899 M; GM QL 130100; 
GM US 6277 M; B&W D 36 5600; Cummins 
85T8-2; Cummins 90T8-4; DAF 74002; John 
Deere H 24 B1 & C1; Leyland Trucks LTS 22 AF 
10; Mack 014GS 17004; Scania TB 1451

AVIATICON
Finkofreeze P13

Жидкость для долгосрочной 
защиты систем охлаждения на базе 
этиленгликоля с пакетом кремниевых 
присадок

Volkswagen G 13 TL 774-J 
ASTM D3306

AVIATICON
PRO Kühler- 
frostschutz

Биоразлагаемый концентрат 
для систем охлаждения на базе 
пропиленгликоля

ASTM D 5216; NATO S 759
JIS K 2234:2006 
Önorm V 5123; BS 6580:2010

Ulstein Bergen 2.13.01; Volkswagen TL-5217

ПРОДУКТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON
Дистиллированная 
вода

Получается путем дистилляции водопроводной или предварительно очищенной воды; не содержит солей, органических веществ и микроорганизмов

AVIATICON
Деминерализованная 
вода

Вода (H2O) без содержащихся в обычной воде из источников или водопровода минералов (солей, ионов); не содержит солей, органических веществ и 
микроорганизмов
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
CarCare
антиобледенительная 
жидкость для стекол
Антиобледенитель 

Антиобледенительная жидкость с очищающим эффектом и защитой от повторного 
обледенения; гарантирует ясную видимость без образования разводов при температуре до 
–30 °C. Не воздействует на лаки, металл, пластик и резину.

AVIATICON 
CarCare жидкость 
для удаления 
насекомых

Надежно удаляет с лакокрасочного покрытия и стекла остатки насекомых

AVIATICON 
CarCare жидкость 
для очистки 
салона

Средство для чистки и удаления пятен внутри салона автомобиля. Быстро и эффективно 
удаляет жирные пятна и засохшие загрязнения с текстиля, резины, винила и пластика.

AVIATICON 
CarCare средство 
для очистки 
колёсных дисков

Для дисков и боковых деталей колес из стали, алюминия и пластика. Удаляет маслообразные 
загрязнения, соль для дорог, пыль от торможения, оксиды и др.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ХИМИЯ
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ЗАЩИТА КОЖИ ДО НАЧАЛА 
РАБОТ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ СИЛЬНОЕ ЗА-

ГРЯЗНЕНИЕ
СИЛЬНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

СИЛЬНОЕ ЗА-
ГРЯЗНЕНИЕ

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON 
FINKO PRÄ

Защитный лосьон, идеален для использования перед началом работ.

AVIATICON 
eXtra-clean

Концентрированное очищающее средство для рук двойного действия. Идеально для средних и сильных 
загрязнений, например, при работе с дегтем, битумом, красками, типографскими красками, эмульсионными 
красками, водными клеями, цементом, пылью, травильными растворами, хладагентами и т.д.

AVIATICON 
FINKO PAST

Богатый активными веществами уход за кожей с натуральными витаминами, применяется после 
работ

AVIATICON 
Приспособления 
для нанесения

Программа защиты кожи предусматривает использование различных приспособлений, например, 
дозаторов, флаконов с дозаторами, тройных держателей с дозатором и многого другого.

*�Удаляет водорастворимые и водонерастворимые вещества (масла, смазки, смолу, битум, краски, в том числе типографские и эмульсионные, 
клей на водной основе, цемент, пыль, травильные растворы, хладагенты и т.д.)

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КОЖИ

Комплексные мероприятия по защите кожи от воздействия 
вредных веществ должны включать также указания о том, 
какие конкретные защитные меры необходимо принять на 
каждом рабочем месте. В этом может помочь программа 
мероприятий по защите кожи, в частности, кожи рук. Такая 
программа поможет работодателю определить, какие 

средства для защиты кожи необходимо применять для 
определенных видов работ на определенных участках. При 
этом различают защитный уход за кожей до начала работ 
и после окончания работ, а также концентрированные 
очищающие средства против сильных загрязнений  
(eXtra-clean).

FINKO PRÄ eXtra-clean FINKO PAST

Долговременная 
защита кожи для 
универсального 
применения

Концентрирован-
ное бесщелочное 
очищающее 
средство для рук* 

двойного действия

Богатый активными ком-
понентами уход за кожей 
с натуральными вита-
минами, действующими 
веществами и маслами
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON
Finkosorb Dry

Связывает все виды жидкостей на любой твердой поверхности; размер зерна: 1–3 мм, для 
всех видов жидкостей

AVIATICON
Finkosorb Dry 
Super

Связывает все виды жидкостей на любой твердой поверхности; благодаря мелкозернистой 
структуре Dry Super проникает в небольшие трещины и углубления

МАСЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Маслопоглощающие средства разработаны 
для сбора и улавливания минеральных масел и 
химических веществ. Базовыми материалами служат 
минеральные, растительные или натуральные вещества 

(например, злаки, различные горные породы, моляр). 
Для улавливания масел на водных поверхностях 
используются плавучие маслопоглощающие средства. 
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Алкилатный бензин для двух- и четырехтактных 
двигателей без ароматических соединений, который 
существенно снижает выброс особенно опасных для 
здоровья веществ в выхлопных газах. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕНЗОБАКА

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON
Finko Green 2T

Специальный бензин, не содержащий бензола и ароматических 
соединений, для двухтактных двигателей с соотношением смеси до 1:50

AVIATICON
Finko Green 4T

Специальный бензин для 4-тактных двигателей, не содержит свинца, 
содержание серы снижено до минимума, содержит безопасные для 
здоровья ароматические соединения

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

AVIATICON
Жидкость для 
определения 
утечек 

Смесь жиров со слабым запахом на базе этиленгликоля, содержащая ингибиторы для  
защиты от коррозии, старения и поражения грибком.

Алкилатный бензин в скандинавских странах называют 
«зеленый бензин», так как он особенно экологичен. В 
Германии часто используется термин «специальное 
топливо».
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКА 
DIN

LUBRIPLATE 
FMO-85-AW  
 - 500-AW

Высокопроизводительные гидравлические и универсальные масла, 
пригодные для контакта с пищевыми продуктами, защищающие от износа 
FMO-85-AW (ISO22), FMO-150-AW (ISO 32), FMO-200-AW (ISO46), FMO-350-AW 
(ISO 68), FMO-500-AW (ISO 100)

NSF H1

LUBRIPLATE 
SFGO ULTRA
7 - 100

Полностью синтетический смазочный материал для низкотемпературных 
цепей. Благодаря безопасной для пищевых продуктов ПАО-присадке 
подходит для использования при температуре до –68 °C.

NSF H1

LUBRIPLATE 
FMO-500-AW -  
FMO-3800-AW

Одобренные для контакта с пищевыми продуктами трансмиссионные 
масла на базе белых масел с присадками EP для защиты от износа и 
ржавчины

NSF H1

LUBRIPLATE 
SFGO-Ultra
150 – 1000

Полностью синтетические одобренные для контакта с пищевыми 
продуктами трансмиссионные масла для трансмиссий в 
закрытом корпусе, у которых высокая нагрузка может привести к 
преждевременному износу и повреждению трансмиссии

NSF H1

LUBRIPLATE 
PGO-FGL
150 – 680

CLP-масла для промышленных редукторов по DIN 51.517.3 на базе 100 % 
PAG
с системой высокопроизводительных присадок, обеспечивают 
превосходную защиту от точечного выкрашивания, износа и коррозии и, 
кроме того, обладают высокой термической стабильностью.

NSF H1

LUBRIPLATE 
HTCL-FG 220
HTCL-FG 68

Смазочные масла для высокотемпературных цепей на базе 100 % 
полиолестера (Polyol-Ester, POE)

NSF H1

LUBRIPLATE 
FR-150-L
FP-150

Бесцветная адгезионная смазка с отличной адгезией, без образования 
капель, для цепей, рычажных механизмов, эксцентриков и цилиндрических 
зубчатых передач

NSF H1

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ LUBRIPLATE (ВЫДЕРЖКА)

	 ЖИДКОСТИ, БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Комплексный проект «LUBRIPLATE-Смазочные масла для  
пищевой промышленности»: www.finke-oil.de
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ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКА 
DIN

LUBRIPLATE
Серия FGL

Высокопроизводительные консистентные смазки, безопасные при 
контакте с пищевыми продуктами, для широкого применения на любых 
предприятиях про производству продуктов питания и напитков

NSF H1

LUBRIPLATE 
Серия Synxtreme 
FG

Идеальная смазка для пищевого оборудования, где высокие температуры 
в сочетании с высокими скоростями подшипников могут привести к 
преждевременному износу смазываемых деталей

NSF H1

LUBRIPLATE 
Серия SFL

Синтетическая смазка для морозильных камер и для случаев применения, 
где температура может опускаться до –45 °C

NSF H1

ПРОДУКТ  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКА 
DIN

LUBRIPLATE 
SFGO-Ultra 7

Высокопроизводительный преобразователь ржавчины для применения 
в областях, где требования USDA и FDA не допускают использования 
стандартного преобразователя ржавчины

NSF H1

LUBRIPLATE
FMO-350-AW

Масло для защиты от износа с присадками EP, допущенное к применению 
в пищевой промышленности. В состав продукта входят средства защиты 
от ржавчины и большой процент высокотемпературных полимеров

NSF H1

LUBRIPLATE 
GEN. PURPOSE 
FOOD GRADE 
SILICONE

Лучший силиконовый аэрозоль-спрей с широчайшими возможностями 
применения, в том числе применение в качестве смазки и водоупорного 
уплотнения. Допуск NSF H1 разрешает его к применению во всех 
санитарных зонах на предприятиях пищевой промышленности

NSF H1

	 АЭРОЗОЛИ, БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

	� КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ, БЕЗОПАСНЫЕ  
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫБОРА МАСЛА FINKE-ÖLFINDER – 
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ МАСЛО

НАШ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

При поиске идеальной смазки для легковых 
автомобилей, погрузчиков, строительной техники, 
сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей 
или оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь нашим 
онлайн-инструментом. 

Вы найдете его по адресу www.finke-oil.de/oilfinder.

После нажатия на соответствующую иконку вы увидите 
поле для ввода данных транспортного средства, и 

При выборе технологии смазочных материалов мы, в 
частности, оптимизировали задачу очистки смазочных 
материалов с экономической точки зрения. Ведь 
даже лучший смазочный материал бесполезен, если 
используется не подходящая технология. 

В нашем каталоге вы найдете оптимальное техническое 
решение практически для любой области применения.

От прессов для консистентной смазки, смазочных 
насосов, контейнеров для сбора отработанной смазки, 
систем хранения смазочных материалов до целых 
систем подачи масла и многого другого – в каталоге Вы 
найдете обширный ассортимент высококачественной 
продукции.

Смазочные 
масла и 
технические 
решения для 
смазочных 
материалов: 
мы – ваш 
партнер!

буквально через несколько этапов ввода данных вы 
сможете подобрать идеальное смазочное вещество для 
соответствующей техники.
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КЛАСС SAE
транс- 
мисси- 
онное масло

КЛАСС SAE
моторное 
масло

ТРАНС- 
МИССИ- 
ОННОЕ 
МАСЛО
Кин. вязк. 
мин. 100 ˚C

ТРАНС- 
МИССИ- 
ОННОЕ 
МАСЛО
Кин. вязк. 
макс. 100 ˚C

МОТОРНОЕ 
МАСЛО
Кин. вязк. 
мин. 100 ˚C

МОТОРНОЕ 
МАСЛО
Кин. вязк. 
макс. 100 ˚C

ТРАНС- 
МИССИ- 
ОННОЕ 
МАСЛО
прибл. группа 
вязкости по 
ИСО

МОТОРНОЕ 
МАСЛО
прибл. группа 
вязкости по 
ИСО

0W 3,8 - 5, 7, 10

5W 3,8 - 15

70W, 75W 10W 4,1 - 4,1 - 22, 32 22, 32

80W 15W 7,0 - 5,6 - 46 46

80W 20W 7,0 - 5,6 - 68 68

80W 25W 7,0 - 9,3 - 68 68

20 5,6 < 9,3

85W 30 11 - 9,3 < 12,5 100 100

90 40 13,5 < 18,5 12,5 < 16,3 150 150

90 50 13,5 < 18,5 16,3 < 21,9 220 220

110 18,5 < 24,0 220, 320

140 60 24 < 32,5 21,9 < 26,1 320, 460, 680 320

190 32,5 < 41 460, 680

250 41 - 1000, 1500

ТАБЛИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ SAE В СРАВНЕНИИ С ISO-VG
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ ВЯЗКОСТИ


