
Техническое описание продукта
 Molyplex RH-20  72055090

Смазочно-монтажная паста с молибденом и графитом в баллончике (аэрозоль) 
Высококонцентрированная смазочно-монтажная паста для экстремальных условий

Molyplex RH-20 представляет собой высококонцентрированную смазочно-монтажную пасту с присадками к смазочным 
материалам для экстремальных условий эксплуатации.

Специальная смесь синтетического графита и дисульфида молибдена (MoS2), поверхностно-активных добавок и 
антикоррозионного средства

Применение:

для хорошо очищенных и обезжиренных поверхностей
для направляющих скольжения, направляющих на машинах, петель, болтов, фитингов и зубчатых передач
при высоких температурах в литейном производстве, вибрирующих и формовочных машин, очистных 
сооружений, цепей, печей для обжига керамики и фарфора

Важно:

Перед применением поверхности должны быть тщательно очищены, чтобы обеспечить равномерное 
нанесение и образование тонкой однородной пленки из смазочного материала. При распылении баллон 
должен находится в вертикальном положении, а распыление должно быть произведено тонко и равномерно с 
расстояния около 30 см.
Не допускаеть нагрев баллончика свыше 50 °С, защищать от прямого солнечного света.
Не допускать распыление на открытый огонь или горящие объекты.
Запрещается бросать пустой баллончик в огонь.

Преимущетсва
хорошая защита от коррозии
хорошая стойкость к окислению
хорошая адгезия
водостойкость
очень широкий диапазон рабочих температур

Физические данные

Диапазон рабочих температур от -30°C до 650°C
(Физические данные представляют собой средние значения)
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